
吴中区土壤交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠检测

产品名称 吴中区土壤交换性钙、交换性镁、交换性钾、交
换性钠检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

本文件规定了采用电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤交换性钾、交换性钠、交换性钙、交换性镁的
测定的原理、试剂及耗材、仪器、样品、试验步骤、试验数据处理、精密度、质量保证和质量控制及试
验报告的要求。

本文件适用于中性、碱性土壤中交换性钾、交换性钠、交换性钙、交换性镁含量的测定。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该
日期对应的版本适用于本文件，不注明日期的引用文件，其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6379.2
测量方法与结果的准确度（准确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法

GB/T 6379.4 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第4部分:确定标准测量方法正确度的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 12806实验室玻璃仪器单标线容量瓶GB/T
12807实验室玻璃仪器玻璃量器GB/T 12808实验室玻璃仪器单标线吸量管

NY/T 1121.1土壤检测第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

交换性钾exchangeable potassium



指吸附在土壤胶体表面的钾离子。在本文件规定的条件下指除去土壤中可溶盐中钾离子后，能被氯化铵
交换出来的钾离子。

3.2

交换性钠exchangeable natrium

指吸附在土壤胶体表面的钠离子。在本文件规定的条件下指除去土壤中可溶盐中钠离子后，能被氯化铵
交换出来的钠离子。

3.3

交换性钙exchangeable calcium

指吸附在土壤胶体表面的钙离子。在本文件规定的条件下指除去土壤中可溶盐中钾离子后，能被氯化铵
交换出来的钾离子。

3.4

交换性镁exchangeable magnesium

指吸附在土壤胶体表面的镁离子。在本文件规定的条件下指除去土壤中可溶盐中镁离子后，能被氯化铵
交换出来的镁离子。

3.5

室温room temperature

室温，指室内温度，也称为常温或者一般温度，一般定义为25℃。在本文件规定的条件下夏季为20 ℃~30
℃;冬季为15 ℃~25 ℃。
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