
姑苏区睫毛膏防水性能检测机构

产品名称 姑苏区睫毛膏防水性能检测机构

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:GB/T27574-20115
检测类型:第三方检测
测试能力:高效精准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

5.3.2防水性能

5.3.2.1材料

测试所需材料如下:a）温度计:精度1 ℃ ;b)秒表;

c)无染烫头发或人造纤维制成的假睫毛;d普通白色打印纸(85 mm×110 mm) 。

5.3.2.2步骤

测试步骤如下:

a)取一片假睫毛,从中间沿垂直方向剪成两个半片,每次使用半片(长度l mm×底宽1.5
mm);b)用一个金属夹夹住假睫毛底端固定,然后将待测的睫毛膏从下方由睫毛根部到梢部以同样的

速度和手法刷7次,使睫毛膏均匀涂于假睫毛上;

c)在相对湿度小于75%的室温下,等待大约15 min~20 min,待假睫毛完全干透,将其放在温度

为室温(22士2)℃的水中静置2 min,取出将水轻轻甩干后(不挂水珠),手持金属夹立即用涂抹睫毛膏的一面的
前半端在白色打印纸上沿长度方向拖动轻擦;

d)观察白纸上是否留有明显印痕。当白纸上留有明显印痕时,该睫毛膏未能通过防水测试。当

白纸上没有明显印痕时,该睫毛膏通过防水测试。
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