
聚乙烯缠绕壁结构管（A型管）检测 国联质检

产品名称 聚乙烯缠绕壁结构管（A型管）检测 国联质检

公司名称 国联质量检测

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:国标、企标、地标等
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 17792359878 18092379637

产品详情

聚乙烯缠绕壁结构管，也称A型管，是一种具有高强度、耐腐蚀、无泄漏等优点的管道材料。为保证其
在使用过程中的质量和安全性，需要进行一系列的检测。

首先，A型管需要进行外观检查，如管道表面有无磕碰、划痕、龟裂等缺陷，是否符合相关标准规定。
其次，需要进行直线度检测和管径外径检测，以确保其几何形状符合要求。

在确保几何形状的基础上，还需要进行壁厚检测、焊缝检测、密封性检测等多个环节的检测。其中，壁
厚检测是A型管检测的重要环节之一，需要对管壁进行高精度的测量，以确保厚度符合要求。

另外，焊缝检测是A型管检测的关键环节之一。通过对焊缝进行X射线探伤或超声波探伤，可以检测出焊
缝中可能存在的裂纹等缺陷，确保焊接质量符合标准要求。

后，对于A型管的密封性检测也是不可忽视的。密封性检测可以通过压力试验或真空试验来进行，以检
测管道在正常使用压力下的密封性能。

总之，为保证A型管的质量和安全性，需要进行一系列的检测，确保A型管符合相关的标准和规定。

第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南
、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家
庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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