
泰州市燃气管道X射线探伤检测 弯头焊缝质量检验

产品名称 泰州市燃气管道X射线探伤检测
弯头焊缝质量检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 燃气管道X射:弯头焊缝质量检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

无损检测检测产品：

压力管道：工业压力管道、油气长输管道、工业金属热力管道、工业金属燃气管道

压力容器(含气瓶)：电力工业锅炉压力容器、固定式压力容器、移动式压力容器

钢结构工程：建筑工程用钢结构、路桥钢结构、水利工程钢结构、电力工程钢结构

锅炉：蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉

起重机械：桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、门座起重机、桅杆起
重机、悬臂式起重机、缆索起重机、轻小型起重机

客运索道、大型游乐设施

船舶及船用产品：动力装置、舱室设备、甲板机械

海上设施水面以上钢结构

铸件、钢锻件、紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母

广告牌检测：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌

提供以下金属以及各类高分子产品的化学成分分及机械性能测试服务：



一、元素分析、成分分析：金属、高分子材料成分分析（直读光谱，红外光谱仪，化学法，碳硫仪法等
）、成分检测、材质分析、牌号鉴定等

物理性能检测：拉伸试验、弯曲试验、反复弯曲试验、硬度测试、冲击测试、剪切试验、杯突试验、压
缩试验保证载荷、楔负载试验、脱碳层测试等

阻燃性能：UL 94，极限氧指数（LOI），轨道交通工具，家具类，建材类，电缆类

四、DNT无损探伤：超声波探伤、Ｘ射线探伤、渗透探伤、磁粉探伤

金相分析：金相分析、金属平均晶粒度测定、非金属夹杂物显微评定、低倍组织、金相组织评定、渗氮
层深度测定等

镀层&涂层分析：涂层分析、镀层厚度（金相法、库仑法、X-Ray法），百格测试，镀层附着力，表面硬
度，落砂实验，结合强度等、涂层材料分析、涂层材料检测、镀层材料分析、镀层材料检测、涂层元素
检测等

腐蚀性能：中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾试验，交变盐雾试验，耐化学溶剂性能，抗霉变性能
等

热学性能：熔融指数（MFI），热变形温度（HDT），维卡软化点（VST）等，老化性能：紫外UV，氙
弧灯，碳弧灯，臭熏热空气老化等

有害金属检测：EN71-3、ASTMF963、ROHS、POHS等
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