
西安西门子PLC代理经销商

产品名称 西安西门子PLC代理经销商

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:SIEMENS
西门子PLC:代理
西门子PLC:原装

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
西安西门子PLC代理经销商  西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

通常情况下，DP主站按照PROFIBUS-DP的总线周期，周期性地读取DP从站的输入数据，供CPU使用。如果需要得到一组DP从站同一时刻的输入数据，可以通过SFC11将FREEZE(冻结)命令发送到该组DP从站来实现。
(1)初始状态 初始状态是功能图运行的起点，一个控制系统至少要有一个初始状态。初始状态的图形符号为双线的矩形框，如图6-1(b)所示。在实际使用时，有时也有画单线矩形框的，有时画一条横线表示功能图的开始。
(2)工作状态 工作状态是控制系统正常运行时的状态。根据控制系统是否运行，状态可分为动状态和静状态两种。动状态是指当前正在运行的状态，静状态是当前没有运行的状态。动状态和静状态的概念不在此深入讨论。
(3)与状态对应的动作 在每个稳定的状态下，一般会有相应的动作。动作的表示方法如图6-2所示。
当FREEZE命令被发送到一组DP从站时，组内所有的DP从站切换到FREEZE模式，即它们的输入模块上的信号被冻结，并将它们传送到 CPU 的过程映像输入区，以便DP主站来读取这些信号。接收到下一个FREEZE命令时，DP从站更新和重新冻结它们的输入数据只有用SFC 11发送UNFREEZE命令，才能解除DP从站的FREEZE模式，使DP主站重新开始周期性地接收从站当前的输入状态。

在暖启动和热启动后，DP从站不进入SYNC或FREEZE模式，只有当它们接收到由DP主站发出的个SYNC或FREEZE命令之后，才进入SYNC或FREEZE模式。
PROFIBUS物理层提供了哪几种数据传输标准
ISO/OSI 参考模型的物理层是第1层，PROFIBUS可以使用多种通信媒体，例如带屏蔽的双绞线、光纤、红外线、导轨以及混合方式。传输速率为9.6kbit/s～12Mbit/s，每个DP从站的输入数据和输出数据大为244B。使用屏蔽双绞线电缆时长通信距离为9.6km，使用光缆时长通信距离为90km，多可以连接127个从站。
PROFIBUS可以使用灵活的拓扑结构，支持线形、树形、环形结构以及冗余的通信模型。支持基于总线的驱动技术和合IEC 61508的总线安全通信技术。下面介绍用于DP和FMS 的RS-485传输和光纤传输。
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