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昆明综合医院污水处理设备资讯

医院废水的收集医院污水的COD含量为23～318mg/L，主要数值集中在120-280mg/L之间医院病区与非病
区污水应分流，严格医院内部卫生安全管理体系，严格控制和分离医院污水和污物，不得将医院产生污
物随意弃置排入污水系统。新建、改建和扩建的医院，在设计时应将可能受传染病病原体污染的污水与
其他污水分开，现有医院应尽可能将受传染病病原体污染的污水与其他污水分别收集。传染病医院（含
带传染病房综合医院）应设化粪池。被传染病病原体污染的传染性污染物，如含粪便等排泄物，按我国
卫生防疫的有关规定进行严格消毒。消毒后的粪便等排泄物应单处置或排入化粪池，其上清液进入医院
污水处理系统。三、工艺选择原则根据医院的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。根据中
医院分类，分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道
排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处
理效果的处理、二级处理和简易生化处理。处理工艺

1、强化处理对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→强化处理→消毒”的工艺。通过混
凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量
过大对环境产生的不良影响。2、强化处理工艺流程医院污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动
格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行
消毒，接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集
中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。适用范围加强处理效果的强化处理适用于处
理出水终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。3、二级处理工艺二级处理工艺流程为“调节池→生
物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水
泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。调节池、生
化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消
毒或投加石灰等方式。



花草树木是影响我们生活环境的很重要的因素，现代生活早已经离不开它们了，出门就能见到的绿植，

待在房间内就能看到的各种花草，其实我更喜欢果树，这样能吃到好吃的水果，如今在农村有多种多样

的水果，就比如我喜欢的黑钻苹果。

为什么会说到种植果树的问题呢，我想很大的原因是现代社会发展这么快，各种各样的反季节食品越来

越多，让我们已经没办法得知真正的蔬菜水果的季节是什么了，也没办法明白心心念念的果树成熟的那

种喜悦了。
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