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产品名称 岩棉包裹风管耐火检测报告
安徽防火建筑材料测试中心

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限
专业服务:方便快捷
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

岩棉包裹风管耐火检测报告

作为防火建筑材料测试中心，安徽防火建筑材料测试中心的检测服务得到了很多客户的认可。现在我们
可以为您提供岩棉包裹风管的耐火极限检测报告。

通风管道: 耐火极限

通风管道的耐火性能是建筑物的关键部分，防火建筑材料测试中心的专业工作旨在测定岩棉包裹通风管
道的耐火极限。岩棉包裹风管是一种在施工中经常使用的耐火材料，我们提供的耐火极限检测报告能够
满足您的相关需求。

专业服务: 方便快捷

安徽防火建筑材料测试中心具有高水平的检测设备和专业技术人员，为客户提供高质量的检测服务，让
您的工作更快，更便捷。我们的专业工作不仅能保证您的安全，还能节省您的时间和资源。

检测标准: GB/T17428

我们的岩棉包裹风管耐火检测报告的检测标准符合国家建筑标准GB/T17428的要求。通过使用*新的检测
设备和方法，我们可以为您提供*准确、*可靠的数据和结果。

在防火建筑材料测试中心，您不仅可以找到*高质量的岩棉包裹风管耐火极限检测报告，还可以享受我们
专业、方便及快捷的测试服务，以及符合国家建筑标准的检测标准，我们确保您的安全和满意度。
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