
鞍山屠宰场污水处理设备-屠宰分享

产品名称 鞍山屠宰场污水处理设备-屠宰分享

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 适用于:宰猪污水处理设备
适用于:宰鸡污水处理设备
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

鞍山屠宰场污水处理设备-屠宰分享要:屠宰废水处理，场废水处理器，肉类加工废水处理 原水水质状
况 一般 屠宰废水 来源于屠宰车间，主要包括① 屠宰前冲洗牲畜的废水；② 烫毛、清洗废水；
③ 清洗内脏废水；④ 冲洗车间地面、废水；⑤ 冲洗圈栏... �求屠宰废水的产生及处理工艺？？，
并注意不同屠宰废水处理工艺的组合使用。主体构筑物可采用厌氧、好氧处理，再辅以自然生态处理，
这样既 能保证水质，又相对节省能源，运行费用。 我国目前多以小水量屠宰污水处理站为主，在目
前环保投资较少的情况下，选择屠宰场污水处理设备和... �屠宰厂废水处理技术摘要:屠宰厂废水的特点
是COD。SS浓度高，废水呈血红色，但由于可生化性，处理有：浅层曝气活性污泥工艺、水力循环曝气
活性污泥工艺、射流曝气活性污泥工艺等 屠宰厂废水处理技术 屠宰厂废水的特点是COD。SS浓度高
，废水呈血红色... �屠宰废水处理技术批间歇活性污泥法(简称R法)可大大突破这一界限。R法用于宰鸡
厂废水处理，CODcr去除率可达到95%以上[7]。屠宰厂的废水经预沉池、厌氧、R反应等工艺处理后，水
质可优于（GB8978-1996)一级排放[8]。在R... 

（3）厌氧处理操作控制因素较为复杂和严格，对有毒有害的影响较。生物滴滤法(Biotricklingfilter)生物滴
滤法的基本原理：生物滴滤法处理VOCs的原理与生物过滤法基本相同,它是介于生物过滤法与生物洗涤
法之间的一种生物处理技术。 目前，氧化沟在应用中发展出了多种形式，比较有代表性的有：①帕式，
简称单沟式，表面曝气采用转刷曝气，水深一般在2.53.5m。②奥式，简称同心圆式，实际应用的多为椭
圆形的三环道组成，3个环道采用不同的.DO，如外环为0、中环为1、内环为2，这有利于脱氮除磷。鞍
山屠宰场污水处理设备-屠宰分享 
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