
汕头潍柴发电机组维修服务站

产品名称 汕头潍柴发电机组维修服务站

公司名称 东莞市常平鼎盛机械设备经营部

价格 .00/件

规格参数 品牌:潍柴

公司地址 广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚
湖居9号楼207房（经营场所）

联系电话 4000832880 13480801855

产品详情
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 博杜安公司，总部位于法国卡西市。一个世纪以来，博杜安公司始终作为一个拥有航海精神的动力供
应商活跃于世界海洋及内陆船舶工业领域。公司在1929年成为全球三大船用发动机供应商之一；1948年
推出完整的推进系统；1983年F11系列发动机6F11SRX装备在AMX10坦克上；1989年参加欧洲近海F1大奖
赛并赢得柴油组；1991年开发出L6、V8、V12三种M26系列发动机。2009年法国博杜安公司更名为博杜安
国际发动机公司。

 

博杜安（潍坊）动力有限公司作为博杜安国际发动机公司进军中国发动机市场的首要阵地，现已在中国
建立起完善的采购、**的制造、优质的售后体系。公司目前已经通过GB/T19001-2008质量管理体系、GB/
T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证。博杜安（潍坊）动力有限公
司致力于开拓中国乃至东亚地区高速、大功率发动机市场。公司以客户满意为宗旨，全员参与，持续改
进，坚持可持续发展的制造理念；为社会提供高品质的产品和服务。公司为客户提供功率为330-1200kW
的船舶动力、工业动力和工程机械等多个领域动力产品。产品可靠性强，经济性好，拥有超长大修期，
性能稳定，细节设计人性化。博杜安（潍坊）动力有限公司产品传承欧洲百年品质，关键零部件整体原
装进口，严格按照欧洲制造工艺，实现本土化生产，不断进行技术升级、工艺改善，倾力为客户提供超
高性价比的产品和服务，为经济社会发展提供不竭动力。

鼎盛机械设备生产的W系列潍柴动力柴油发电机组以维护方便、性能指标优良、油耗低、三高环境适应
性强，经久耐用（大修期超32000h）等优势在发电机组领域得到广大客户的尊重和信赖。

     潍柴博杜安柴油发电机组技术参数：   排放：国二机组型号输出功率(KW/KVA)柴油机品牌柴
油机型号缸数排量(L)润滑油容量(L)燃油消耗(g/kw.h)外形尺寸(L×W×H)机组重量(KG)详细LZ-W400400
/500潍柴博杜安6M26D447E200615.950≤2152800*1150*16003000详细参数LZ-W450450/562.5潍柴博杜安6M2
6D484E200615.950≤2152900*1150*16003000详细参数LZ-W500500/625潍柴博杜安6M33D572E200619.650≤21



52900*1150*16003000详细参数LZ-W600600/750潍柴博杜安6M33D633E200619.650≤2153100*1300*17003600
详细参数LZ-W650650/812.5潍柴博杜安6M33D670E200619.650≤2153100*1300*17003800详细参数LZ-W70070
0/875潍柴博杜安12M26D748E2001231.8113≤2104000*1700*21005600详细参数LZ-W750750/937.5潍柴博杜安
12M26D792E2001231.8113≤2104000*1700*21007000详细参数LZ-W850850/1062.5潍柴博杜安12M26D902E200
1231.8113≤2104000*1700*21007000详细参数LZ-W900900/1125潍柴博杜安12M26D968E2001231.8113≤210450
0*1700*21007500详细参数LZ-W10001000/1250潍柴博杜安12M33D1108E2001239.2146≤2104300*1850*2150760
0详细参数LZ-W11001100/1375潍柴博杜安12M33D1210E2001239.2146≤2104300*1880*21007600详细参数LZ-
W12001200/1500潍柴博杜安12M33D1320E2001239.2146≤2104300*1880*21007600详细参数

 

     潍柴博杜安柴油发电机组技术参数：排放：国三机组型号输出功率(KW/KVA)柴油机品牌柴油机
型号缸数排量(L)润滑油容量(L)燃油消耗(g/kw.h)外形尺寸(L×W×H)机组重量(KG)详细LZ-W450450/562.
5潍柴博杜安6M33D506E310619.650≤1952800*1150*16004000详细参数LZ-W500500/625潍柴博杜安6M33D57
2E310619.650≤1952900*1150*16004000详细参数LZ-W600600/750潍柴博杜安6M33D633E310619.650≤195290
0*1150*16004000详细参数LZ-W700700/875潍柴博杜安6M33D725E310619.650≤1952900*1150*16004000详细
参数LZ-W700700/875潍柴博杜安12M33D748E3101239.2146≤1953100*1300*17007000详细参数LZ-W750750/9
37.5潍柴博杜安12M33D792E3101239.2146≤1953100*1300*17007000详细参数LZ-W850850/1062.5潍柴博杜安
12M33D902E3101239.2146≤1954000*1700*21007000详细参数LZ-W900900/1125潍柴博杜安12M33D968E31012
39.2146≤1954000*1700*21007000详细参数LZ-W10001000/1250潍柴博杜安12M33D1108E3101239.2146≤19540
00*1700*21007000详细参数LZ-W11001100/1375潍柴博杜安12M33D1240E3101239.2146≤1954500*1700*210075
00详细参数LZ-W12001200/1500潍柴博杜安12M33D1320E3101239.2146≤1954500*1700*21007500详细参数120
0/1500潍柴博杜安12M33D1450E3101239.2146≤1954500*1700*21007500详细参数LZ-W13001300/1625潍柴博
杜安16M33D1400E3101652.3180≤1954800*2200*25008500详细参数LZ-W14001400/1750潍柴博杜安16M33D1
530E3101652.3180≤1954800*2200*25008800详细参数LZ-W15001500/1875潍柴博杜安16M33D1580E3101652.31
80≤1955000*2200*27009000详细参数LZ-W16001600/2000潍柴博杜安16M33D1680E3101652.3180≤1955000*2
200*27009500详细参数LZ-W17001700/2125潍柴博杜安16M33D1800E3101652.3180≤1956000*2300*310010000
详细参数LZ-W18001800/2250潍柴博杜安16M33D1980E3101652.3180≤1956000*2300*310010000详细参数LZ-
W19001900/2375潍柴博杜安20M33D2020E3102065.4280≤1956400×2800×370014000详细参数LZ-W21002100
/2625潍柴博杜安20M33D2210E3102065.4280≤1956400×2800×370014000详细参数2100/2625潍柴博杜安12M
55D2210E3101265.65280≤1956300*2400*310013000详细参数LZ-W23002300/2875潍柴博杜安12M55D2450E310
1265.65280≤1956300*2400*310014000详细参数LZ-W25002500/3125潍柴博杜安12M55D2700E3101265.65280≤
1956300*2400*310018000详细参数2500/3125潍柴博杜安16M55D2750E3101687.5370≤1956900*2900*380018000
详细参数LZ-W27002700/3375潍柴博杜安16M55D2900E3101687.5370≤1956900*2900*380019000详细参数LZ-
W30003000/3750潍柴博杜安16M55D3300E3101687.5370≤1956900*2900*380019000详细参数LZ-
W33003300/4125潍柴博杜安16M55D3600E3101687.5370≤1956900*2900*380019000详细参
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