
测风塔 测风塔价格

产品名称 测风塔 测风塔价格

公司名称 河北兴达钢结构有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水衡水市景县广川镇工业区

联系电话 0318-4439111 18632869911

产品详情

测风塔的主要功能：环境监测，风、气压、湿度等资源数据采集。为相应的仪器设备的安装做支撑。
适用单位：发电厂前期规划、海岛测风、气象数据采集、环境监测等部门。 优点：风荷载系数小，抗风
能力强。塔身挡风面积小，利于采集数据准确客观，将实测数据和实际数据的差距降到最低。采集塔柱
采用外法兰盘连接，螺栓受拉，不易破坏，钢绞线加固。塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小，占地面积
小，节约土地资源，造价低廉(仅为角钢自立塔的1/3或更少).选址便利.塔身自重轻，运输和安装便捷、建
设工期短,塔型随风荷载曲线变化设计，线条流畅，遇罕遇风灾不易倒塌，安全系数高.设计符合国家钢结
构设计规范和塔桅设计规程，结构安全可靠. 执行标准：风电场风能资源测量方法(GB/T 18709-2002)|
抗风能力：最大抗风60米/秒；抗震烈度：8度
设计重量：〉1吨（具体重量根据地域而定，西部地区，沿海多风区与中部地区略有差异。
测风数据被用来进行风资源评估和投资前景预测。 接地电阻：≤4Ω。 主要参数：
基本设计依据：钢结构设计规范（TJ17-74). 基本参数：设计风速：60米/每秒 抗 震： 8 级 裹
冰：5-10毫米 垂 直 度：1/1000 适宜温度：-45C- 45C 防腐处理：热镀锌 使用寿命：30年
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