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PE给水管和PE燃气管的区别

PE给水管、PE燃气管、PE输油管都属于PE管的一种，都是由高密度聚乙烯材料为主加工
而成，连接方法也都是热熔连接，他们不仅用途不同，区别也是非常大。下面就来说说他
们的区别在哪里!

1、管道线条颜色不同

这三种PE管虽然都是黑色为主，但是管材外壁的线条颜色却不一样。PE给水管为蓝色线
条、PE燃气管为黄色线条、PE输油管为绿色线条。

2、管道线条数量不同

PE给水管和PE燃气管线条条数为四条，而输油管则分为单层管和套管，单层管带有两簇



每簇4根绿色条带的条带簇;套管带有6根绿色条带。

埋地燃气铜管或不锈钢波纹管

埋地燃气铜管或不锈钢波纹管不应与各种金属和电线接触；当不可避免时，应由绝缘材料
隔开。燃气管道穿越楼板的孔洞应从顶层往下钻，下部孔洞的位置用重锤逐级垂直确定；
当上下两层壁厚不同时，无法挂线时，宜做B型弯，避免管件靠墙转动。

室内露天燃气管道及其管道附件的涂装应在实压试验合格后进行；钢管焊接时，除锈后应
涂漆(见金属光泽):先所有焊缝应涂两道防锈底漆，晋中pe燃气管材，然后再涂两道防锈底
漆和两道面漆；当采用镀锌钢管进行螺纹连接时，其他管件安装完毕后，应先涂一层防锈
底漆，然后再涂两层面漆。

PE燃气管各种性能逐渐的被大家所认可。PE燃气管有着良好的经济性，连接非常的方便
，160pe燃气管材，同时非常的严密，140pe燃气管材批发，自身有着非常好的耐腐蚀性，
不会出现被腐蚀的现象。PE燃气管还有着抗老化的性能，不会出现软化的现象，自身的
柔软性，不会发生断裂现象。随着世界上出现条PE燃气管道之后，在欧洲和北美PE燃气
管得到了迅速的推广。

晋中pe燃气管材-山东金方大建材-160pe燃气管材批发由山东金方大建材有限公司提供。山东金方大建材
有限公司位于山东省淄博市张店区科苑街道办事处樱红路2号中房起跑线615号二楼。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前金方大建材在塑料管中享有良好的声誉。金方大建材取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金方大建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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