
昆明持压泄压阀500X

产品名称 昆明持压泄压阀500X

公司名称 河北胜奥阀门管件制造有限公司昆明办事处

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路高原明珠国际五金机
电商城D12-4号

联系电话 0871-63929869 18288284166

产品详情

水力控制阀就是用水压控制的阀门,它由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。
根椐使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水
力电动控制阀等。水力控制阀分隔膜型和活塞型两类，工作原理相同，都是以上下游压力差△P为动力，
由导阀控制，使隔膜（活塞）液压式差动操作，完全由水力自动调节，从而使主阀阀盘完全开启或完全
关闭或处于调节状态。当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力水被排到大气或下游低压区时，作用在
阀盘底部和隔膜下方的压力值就大于上方的压值，所以将主阀阀盘推到完全开启的位置；当进入隔膜（
活塞）上方的压力值就大于下方的压力值，所以就会把主阀阀盘压到完全关闭的位置；当隔膜（活塞）
上方控制室内的压力值处于入口压力与出口压力中间时，主阀阀盘就处于调节状态，其调节位置取决于
导管系统中的针阀和可调导阀的联合控制作用。可调导阀可以通过下游的出口压力并随它的变化而开大
或关小其自身的小阀口，从而改变隔膜（活塞）上方控制室的压力值，控制主阀阀盘的调节位置。 作用
与用途：当给水管中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀开启，防止管线及设备因超压而损坏，可用于
高层建筑消防测试循环系统之泄压用，发防止水压过高造成系统危险． 压力等级：PN10、PV16、PV25
隔膜式：DN20-450 活塞式：DN500-750，介质温度：0-80度。 
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