
防火PVC板 防腐屋面板 防火PVC板 凡美UPVC防腐板

产品名称 防火PVC板 防腐屋面板 防火PVC板
凡美UPVC防腐板

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

4.0.9 本条为强制性条文。本条主要考虑建筑物内各类动力设备用房。这些设备的正常运转对火灾的监控
和扑救是非常重要的，故强制要求全部使用A1级材料装修。防火PVC板

4.0.10 本条为强制性条文。本条所指设备为管理，设备后影响面大，会造成重大损失，防火PVC板，其内
装修材料防火等级须作强制要求。

4.0.11 本条为强制性条文。厨房内火源较多，对装修材料的燃烧性能应严格要求。一般来说，厨房的装修
以易于清洗为主要目的，防火PVC板
防腐顶棚板，多采用瓷砖、石材、涂料等材料，对本条的要求是可以做到的。 

论“平改坡”树脂防腐瓦保养的重要性！       保证并提高树脂防腐瓦的使用寿命，仅仅靠产品质量
是远远不够的，一个产品，就算质量再好，如果不懂的细心保养，就会造成屋面瓦片损坏，进而降低瓦
片使用寿命，因此提高树脂防腐瓦使用寿命，做好瓦片保养很重要！凡带美大家看一看有哪些保养的方
法！防火PVC板

 1、在冬季，保持阁楼通风良好。阁楼通风不畅将导致屋面结构的损害；       

2、修剪树木，防止树枝或树杈掉落到屋顶，造成损害；       

3、谨防冰坨，冰坨沿着屋檐形成；       

4、定期查看屋面的底部是否有渗漏或破损的迹象，特别是通风管和烟囱周围；     

  5、及时更换缺少的或破损的瓦片；     

  6、每年检查屋面是否有明显的破损处，被掀起来的或破损的瓦片。       树脂防腐瓦是一种比较简



单的瓦型，在民居以及普通的商用房中都有所应用，另外，树脂防腐瓦的施工也是比较简单的，采用的
脊瓦以及自攻丝螺钉进行固定安装，营造出简单却又不失特色的建筑屋面结构。树脂防腐瓦本身的质量
过硬，使用的寿命长，但还需要经常适当的保养哦！

参考现行《洁净厂房设计规范》GB
50073，微电子产业、航天航空和产业等行业对环境要求较高，防火PVC板 防腐屋面板，许多产品的制造
过程都要求在洁净厂房中进行。洁净厂房吊顶空间内管道密布，检修困难，火灾隐情不易发现。洁净区
面积大、结构密闭、室内迂回曲折、生产中危险源较多并且部分工艺特殊，导致火灾发生概率高，火灾
排烟、消防通信、人员疏散、灭火救援困难，所以对洁净厂房的装修材料燃烧性能严格控制。
防火PVC板 防腐屋面板-防火PVC板-凡美UPVC防腐板由大连凡美化学建材有限公司提供。“防腐吊顶,
透波板,UPVC波浪瓦,防腐瓦,树脂瓦,塑料扣板”选择大连凡美化学建材有限公司，公司位于：辽宁省大
连市普湾新区石河高速出口处，多年来，大连凡美坚持为客户提供好的服务，联系人：滕经理。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大连凡美期待成为您的长期合作伙伴！
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