
再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料-食品检测-百检网

产品名称 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料-食品检测-百检网

公司名称 百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海市奉贤区金碧路2012号

联系电话 18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料-食品检测、再生粘合软质聚氨
酯泡沫塑料-食品检验、再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料-食品第三方检测、再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料-
食品质检报告、再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料-食品计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适
用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料

2 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 感官要求

3 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996 长度、宽度偏差

4 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 湿热老化拉伸强度变化率

5 汽车内饰燃料的燃烧特性 GB 8410-2006 汽车内饰材料水平燃烧

6 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 干热老化拉伸强度变化率



7 软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 QB/T 2819-2006 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失

8 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996 厚度偏差

9 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 气味等级

10 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 部分项目

11 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T6342-1996 长度、宽度、厚度极限偏差的测定

12 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 长度、宽度、厚度极限偏差的测定

13 再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 35452-2017 感官的测定

14 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 表观密度偏差的测定

15 软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 QB/T
2819-2006 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失的测定
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