
10*10*10cm蜂窝活性炭耐水VOCS废气吸附 高碘 吸附箱装置 操作简单

产品名称 10*10*10cm蜂窝活性炭耐水VOCS废气吸附 高碘
吸附箱装置 操作简单

公司名称 河南新之美环保科技有限公司

价格 36.00/箱

规格参数 品牌:豫之源
型号:10*10*10cm
碘吸附值:≥800mg/g

公司地址 河南省郑州市巩义市杜甫路街道建设路金地银座
716室（注册地址）

联系电话  19138058827

产品详情

适用于大风量，低浓度工厂废气治理。适用于室内空气净化，餐饮油烟废气处理。空调，冰箱，复印机
等除异味。并可做为催化剂载体。

用于气相吸附类活性炭，溶剂吸附与回收。

装修除味、室内空气净化，工业用气的净化。

石化行业生产、天 然气净化、脱硫、废水的治理。

生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭。

产品特性

蜂窝活性炭具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治
理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被
吸附分解，从而起到净化作用。

可直接使用或置入净化柜、吸附床使用，若废气浓度高，排放量大，可两台净化柜、吸附床轮换使用。
在使用过程中，尽量避免温度过高，温度过高会降低吸附量，吸附量随温度上升而下降；同时要避免高
含尘量和油雾，因为焦油尘雾会堵塞活性炭微孔，增加阻力，降低吸附效果，如果使用环境含有大量浓
尘和焦油，应加装前级除尘过滤才能达到蕞佳使用效果和蕞长使用寿命。

耐水型蜂窝活性炭

蜂窝活性炭进行耐水处理和二次烧制后，具有高强度，耐水、耐强酸、强碱的特性，可广泛用于废水处



理，有机溶剂回收吸附，各种催化剂的载体使用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

