
PC CF-1070 韩国三星 玻纤增强 阻燃防火V0

产品名称 PC CF-1070 韩国三星 玻纤增强 阻燃防火V0

公司名称 上海犇优塑化科技有限公司

价格 .00/千克

规格参数 PC:韩国三星
CF1070:玻璃纤维增强10% 、阻燃V0
销售范围:全国

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124
0室

联系电话 13501901195 13501901195

产品详情

介绍一款PC CF-1070韩国三星电脑，它是韩国三星品牌的一款高性能电脑，采用玻璃纤维增强材料CF107
0，占比达到10%，另外还阻燃等级为V0，具有半透明和加纤的特点，可以保证使用安全，让用户更加放
心。

采用这种玻璃纤维增强材料CF1070，在保证机身防护性能的情况下，整个电脑的重量相对轻盈，能便携
携带，并且可以更好地抗震抗摔。这款电脑不仅能够满足商务办公用户和学生用户的日常使用，同时也
适合需要高性能电脑的科技爱好者和游戏玩家。

销售范围覆盖全国，用户可以在各大电器商场和电子数码店购买，也可以通过电商平台进行网购，方便
快捷。如果您正在寻找一款高性能、高品质的电脑，不妨考虑一下这款PC CF-1070韩国三星电脑！

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法比重 (Natural Color) 1.2

吸水率 (23 ℃) 0.35

熔体流动速率 (250 ℃,10kg) 13



成型收缩率 (-) 0.5-0.7

机械性能额定值单位测试方法屈服拉伸强度 (5mm/min) 505

断裂拉伸强度 (5mm/min) 615

屈服拉伸强度 (50mm/min) 520

断裂拉伸强度 (50mm/min) 625

屈服拉伸应变 (5mm/min) 4.5

断裂拉伸应变 (5mm/min) 103.3

屈服拉伸应变 (50mm/min) 4.7

断裂拉伸应变 (50mm/min) 111.8

弯曲强度 (2.8mm/min) 900

弯曲模量 (2.8mm/min) 20000

IZOD缺口冲击强度 (1/8 inch) 75



洛氏硬度 (R-scale) 120

热性能额定值单位测试方法热变形温度(未退火,1/4") (18.56kgf/c㎡) 128

维卡软化温度(未退火) (5kg) 140
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