
泰州市河沙、海沙氯化物检测 含泥量检验

产品名称 泰州市河沙、海沙氯化物检测 含泥量检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 海沙氯化物:含泥量检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

建筑用砂氯离子化验、颗粒级配测试检测

检测范围：河沙、海沙、砂石、建筑用砂、混凝土用砂

沙漠里的沙能用来建房吗？

答案肯定是不能的。

一、含碱量高：沙漠里的沙子是在风吹日晒的干燥环境下，长期风化形成的，含碱量过高，影响砂石混
合物质量，从而影响建筑物的强度和安全。

二、有害物质含量高：沙漠里的沙子绝大部分都是原地风化的产物，没有经过一个有害物质的过滤过程
，所含的有害成分较多。而河沙是水流从远处搬运而沉积下来的，经过长期的清洗和冲蚀，基本将其中
所含的有害物质清洗干净了。

三、颗粒过细：建筑用砂通常使用粗砂或者中砂，这就是为什么很多时候需要经过筛选，而沙漠里的沙
子因为长时间风化，颗粒过于细小，不符合建筑用砂标准。

四、级配不好：沙漠中的沙子基本都是在原地风化而成，没有经过远距离搬运分选，各种不同的粒度相
互掺杂，因此级配不好，同样不适合用于建筑用砂。
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