
爆破振动监测报告 CMA检测机构

产品名称 爆破振动监测报告 CMA检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
很多爆破工程常常会在进行爆破作业时为了能客观地说明爆破振动、空气冲击波、水激波和噪音对周边环境及人们工作、生活的影响，对被保护目标由于爆破引起的振动、空气冲击波和噪音进行实时监测就显得尤其重要。通过对隧道爆破振动进行监测，一是可以了解和掌握爆破地震波的特征、传播规律以及对周边环境的影响、破坏机理等；二是根据测试结果可及时调整爆破参数和施工方法，制定防震措施，指导爆破安全作业，避免或减少爆破振动的危害作用。
隧道爆破振动监测应用场景：
1.隧道、矿山、建筑拆除爆破施工振动监测；2.工业精 确制造、城市工程、爆破工程、交通工程、军 工试验等领域的生产作业和试验现场；3.精密机床、发电机组、卷烟机、特种设备等大型机电设备与旋转机械的振动监测；4.汽车、飞机等振动试验参数测试；5.桥梁、隧道等重型运输监测和施工监测；6.爆破工程的冲击与振动监测和安全评价等。爆破振动监测要符合的要求：1.测点布置要考虑工程爆破动力响应条件，按照爆破质点振动速度安全允许值的基准要求布置测点；2.监测方法和仪器设备应符合相关标准的规定；3.监测设备应定期进行校准或标定，并满足精度要求。监测报告1.爆破振动安全监测报告应包括监测目的和方法、测点布置、测试系统的标定结果、实测波形图及其处理、各种实测数据、判定标准和判定结论等内容。2.多次爆破的监测项目，要在每次爆破后及时提交监测简报，在现场监测工作结束后编制完整的监测报告。3.监测机构要求有CMA的资质，监测报告上要盖有CMA资质章。
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