
1250目滑石粉 连云港滑石粉 华盛源油漆涂料滑石粉

产品名称 1250目滑石粉 连云港滑石粉
华盛源油漆涂料滑石粉

公司名称 青岛华盛源矿产制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市平度市新河镇顾家村北侧

联系电话 15653288198 15653288198

产品详情

滑石粉作为填充料加入塑料制品当中，可以提高塑料制品的物理特性，那么在不同的塑料制品中，滑石
粉的作用有什么不同呢？

一：作为增强型填料使用，填充改性PP使其具有更高的拉伸弹性模量和弯曲模量，同时热变形温度也更
高一些；

二：提高了塑料粒子的喂料速度、生产速度，解决模头材料的积累，生产过程中无需人工介入，提高热
塑性塑料注射成型中的脱模性，提高注射成型产品的外观光洁，表面手感。

三：：作为农膜保温剂使用，可提高其对红外线的阻隔性，连云港滑石粉，减少棚内热损失；

四：作为PE及PP等成核剂使用；

五：作为环境可消纳塑料添加剂使用。

滑石粉为什么应用广泛，有哪些特性？

滑石粉作为现在生活，工业制品不可缺少的原材料，许多行业都离不开滑石粉，滑石粉矿产资源丰富，
价格较低，而且还有着许多优良的特性，主要有哪些特性使这么多行业对滑石粉需求量日益增加？

  化学性质：化学性质稳定，抗酸碱。

  润滑性：干燥的滑石粉可以起到暂时的润滑作用，能减小物体表面减小摩擦力。改进纸张粘联性，提



高生产切割工具的寿命。

  吸附性：吸油值较高，改善纸张油墨印刷性，减轻纸张抄造过程的树脂障碍，提升白水清洁度。同时
也是性能较好的废纸脱墨助剂，有利于提升纸机湿部有机添加剂的保留率。

  疏水性：提高了纸张的耐水性，降低成纸吸湿。片状结构:赋予涂布纸良好平滑度、光泽度、粗糙度、
遮盖性和印刷适印性。

   滑石粉归属于三八面体矿物质，1250目滑石粉，一般呈小块、叶子状、纤维或开射形，微细滑石粉
，材质十分软，超细滑石粉，用指甲可以在滑石上留下划痕。滑石一般需要经过提纯处理，因为滑石常
与其他矿物质残渣共生矿，滑石的纯化就是把矿石碎成一定规格的颗粒物，颗粒物再进一步破碎成细粉
。有的行业可能对滑石粉还有较高的要求，需要对滑石粉进行改性处理，比如塑料行业。常见的改性方
法有以下两种：

   干式改性：滑石粉在加热至100℃-110℃的高速搅拌机中拌和风干，然后均匀加入计量的钛酸酯偶联
剂（用适量的15#白油稀释），搅拌数分钟，即可获得改性滑石粉填料。

   湿式改性：计量的钛酸酯偶联剂用一定量溶剂稀释后，加入一定量滑石粉，于95℃下搅拌30min，
过滤烘干得改性滑石粉产品。 经钛酸酯偶联剂改性的滑石粉填料可提升与聚丙稀（PP）的相溶性，减少
管理体系黏度，提升管理体系流通性，改进管理体系生产加工特性，降低形变，提升规格可靠性，扩张P
P的运用范畴。

1250目滑石粉-连云港滑石粉-华盛源油漆涂料滑石粉由青岛华盛源矿产制品有限公司提供。青岛华盛源
矿产制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华盛源——您可信赖的朋友
，公司地址：青岛市平度市新河镇顾家村北侧，联系人：代经理。
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