
湖南潜水排污泵 无堵塞潜水排污泵 河北冀泵源

产品名称 湖南潜水排污泵 无堵塞潜水排污泵 河北冀泵源

公司名称 河北冀泵源水泵制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市安国市石佛镇工业园区

联系电话  18032078988

产品详情

深井潜水泵下井前安装步骤深井潜水泵下井前安装步骤，
    1.首先要看深井潜水泵的验收：用户到物流公司提货时要仔细验收查看电缆外皮有无破损。水泵有
无断裂。

    2.装卸：装卸车要小心，以免损坏机组的同心度或碰破电缆绝缘皮。

    3.整套机组下井前的检查步骤：A.拆开滤网，用撬杆拨动连轴器应转动灵活，B将电泵竖放加满清
水，接好电缆接头，WQ潜水排污泵，用水盆浸泡接头处，摇测接头对地电阻(单指接头对水的绝缘电阻)
值不小于500兆欧。C.将水泵立放用合适的容器给泵的出口加洗衣粉水，同时稍微点动一下电机启动按钮
仔细观察泵的转向，时间不得超过2秒，做好相续标记。

    4.水泵分体运输时现场组装的步骤：A.安装前将电机垂直立放，打开放气孔与注水孔，注意一定要
将两个水堵都打开，加满清水将注水堵与放水堵拧紧，矿用潜水排污泵，观察电机是否有漏水现象，如
有漏水现象千万不能下井，原因可能是运输过程当中磕碰所至，应及时联系代理商或制造厂家协商解决
，直至不漏为止(观察10～15分钟)。然后摇测电机的绝缘电阻，其值不低于50兆欧。B.包扎电缆接头，包
好后试一下电机的转向，电机的转向于水泵上所标的箭头方向是否一致，并做好相续标记。

    5.机泵分体时水泵的检查

    A.把水泵的上壳拆卸下来露出上面的叶轮，B.用手转动叶轮看是否灵活C.顺泵轴方向拉动叶轮观察
叶轮七下总窜量(一般QJ泵4-6毫米)D.安装连轴器与电机合装到一体使电机轴头与水泵的轴头对紧不允许
有缝隙。E.看叶轮上下窜量间隙，应在总窜量的中间位置(允许偏差±0.5毫米)。F.偏差大于0.5毫米时用
调整垫片调整到中间位置用手转动叶轮应灵活。G.然后钻连轴器顶丝孔，拧紧顶丝安装上壳。H.再次用
撬杆拨动连轴器一周应转动灵活为合装合格。然后装上过滤网与护线槽盒。

    6.深井潜水泵下井：下井前用绳索吊一颗于机组长度相同的圆木或钢管(直径等于机组0大外径)试验
井管是否正直。以免下井时卡住机组。

    (特别是新井初次下泵，矿井则不需此步骤)。



    7.电缆的绑扎：电缆要用绝缘扎带绑扎到扬水管上，不要用金属丝。

    8.机组的控制与启动：控制设备的选型。电机功率×1.2-1.4倍=控制柜功率。控制柜要有缺相，过载
，过流短路等保护措施。下井安装完毕后开始试机，启动时间根据电机功率的差别，无堵塞潜水排污泵
，掌握在10-25秒之间，大功率电机启动时间应相对较长，查看电流是否过载，三相电流是否平衡，做好
记录。并反馈厂家作为保修的依据
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视频作者：河北冀泵源水泵制造有限公司

往复式潜水泵效率提高的方法
由于往复式潜水泵所有的阀体(吸水阀、排水阀、辅助阀)都布置在泵的几何中心轴上，即钻杆柱的回转
轴上，所以把离心力对阀体的有害影响降至0低，从而可提高往复式潜水泵的工作效率。这种布置方式允
许我们把往复式潜水泵进水阀体的尺寸设计得尽量大些，以保证钻孔有效冲洗所需的泵量。

当连杆所在的腔体内充满液体时，部分液体可从密封不好的接头处排出，而当工作柱塞反向行程时，液
体将沿着通道进入泵腔体，从而使往复式潜水泵的效率进一步提高。

进水眼相对于进水腔取切线方向布置，而不是径向布置，可极大地防止离心力对泵腔吸水的影响。由于
进水眼的方向与钻具回转方向一致，故造成的管外液体的速度水头可把离心力的有害影响降至0低，使往
复式潜水泵的吸水效率进一步得到大幅度提高。

深井潜水泵下井安装一般有使用软管安装和采用钢管安装等二种方式。第0一种适用于扬程很低(一般低
于30m)的潜水电泵，第二种适用于扬程较高(一般在30m以上)的潜水电泵。
1.使用软管下井安装

使用软管下井安装的潜水电泵，可以直接用钢丝绳或其他能承受潜水电泵和水管及管中水全部重址的绳
索(如尼龙绳等)垂直吊装在井内。

2.采用钢管下井安装

采用钢管下井安装的并用潜水电泵，其安装步骤如下：

(1)用卡箍卡紧井用潜水电泵潜水泵部分的上端，湖南潜水排污泵，并用吊链吊起，慢慢系人井中，直到
卡箍稳当搁在井口上，卸下吊链。

(2)用另一付卡箍卡紧一根连接管，距离连接管法兰15cm处用吊链吊起，慢慢放下。连接管去兰与潜水泵
法兰之间垫好橡胶密封垫，用螺栓、螺母和弹簧垫圈将连接管法兰与潜水电泵法兰均匀用力拧紧。

(3)将潜水电泵稍稍吊起，卸下潜水泵上端的卡箍，并用塑料带或电缆卡将电缆扎牢于连接水管上，慢慢
系下，使卡箍稳固搁在井口上。



(4)用同样方法将所有输水管接在井用潜水电泵上，并下人井中。

(5)将井用潜水泵的引出电缆接人控制开关后，再接人三相电源。
湖南潜水排污泵-无堵塞潜水排污泵-河北冀泵源(诚信商家)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀
泵源水泵制造有限公司是从事“渣浆泵,潜水渣浆泵,卧式渣浆泵,液下渣浆泵,脱硫泵,双吸泵”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵立建
。同时本公司还是从事卧式双吸泵，SH双吸泵，双吸泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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