
无锡江阴宜兴体育中心跑道设计施工报价体育中心改造招标公司

产品名称 无锡江阴宜兴体育中心跑道设计施工报价体育中
心改造招标公司

公司名称 苏州托柏斯体育设施工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州江苏省昆山市金澄路210号

联系电话 0512-50156638 15250201979

产品详情

无锡江阴宜兴体育中心跑道设计施工报价体育中心改造招标公司 专业从事丙烯酸球场，塑胶跑道，硅PU
球场，室内PVC卷材球场，PU聚氨脂球场，预制型橡胶球场卷材，EPDM现浇弹性地坪，颜料现浇弹性
低坪，弹性安全地垫，透气橡胶地砖，人造草坪，环氧树脂，体育场地施工企业,并致力于环境保护，公
司产品“托柏斯”已通过了德国莱茵TUV认证公司颁发的ISO9001及ISO14001认证。此外，公司还成为了
国际网球联合会（ITF），美国网球协会（USTA）及美国体育营造者协会（ASBA）会员。 跑道施工工艺
清基础场地清理干净→铺设跑道基材胶层→铺设跑道床材PU层→铺设颗粒防滑层→测量划线→竣工验收
。1．清洗场地及修补：清洗混凝土表面的灰尘、浮尘，并检测场地是否积水，积水处用色笔记录下来，
并用塑胶浆料填补平整，直到没有积水现象为止。经检验符合要求后，开始铺设塑底胶层。2．铺设塑胶
基材胶层：当基础处理完后，用水准仪控制找平，放施工线，钉标准木条（标准木条是按塑胶面层的厚
度而钉的），再铺设9mm厚底涂胶层，完成后进行打磨和补平处理，以保证与其上层的粘结力及其平整
度和密实度。3．铺设面胶层：在底胶层面上刮涂2mm厚的纯胶层，随即撒上面层的防滑胶粒并压平，确
保胶粒与纯胶层及底胶层粘结牢固并保证其平整度。4．喷划跑道白色标志线：按照体育工艺要求，采用
台湾闳邦 牌PU划线漆，耐晒、耐雨露，划线清晰，整洁美观，不反光，使用专用喷划线盒，采用机械划
线，确保线条无虚边。 苏州托柏斯体育设施工程有限公司“托柏斯”品牌丙烯酸涂料、聚氨酯涂料，通
过了国际网球协会（ITF）专业产品测试，成为国内第一家获得ITF认证的制造厂商。
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