
大理石直角尺用于检测、测量

产品名称 大理石直角尺用于检测、测量

公司名称 泊头市亿源工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头西郊工业区

联系电话 0317-5666477 13754471832

产品详情

 

大理石直角尺：用于检测、测量、划线、设备安装、工业工程的施工

    是一种专业量具，简称为角尺，在有些场合还被称为靠尺，用于检测工件的垂直度及工件相对位
置的垂直度，有时也用于划线。适用于机床、机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等
是机械行业中的重要测量工具，它的特点是精度高，稳定性好，便于维修。

 花岗石直角尺适合于垂直度的检测。平面精度标准GB6092－85，垂直度标准GB6092－85。为减少重量
及方便加工而增加了减重孔。侧面的公差是0.02。

   

大理石直角尺的特性与及优点：

1、岩石经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数极小，内应力完全消失，不变形，因此精度高。

2、刚性好，硬度高，耐磨性强。

3、不怕酸，硷液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。

4、不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测温量精度。

5、不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好

主要矿物成份为辉石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑色色泽，结构精密，经过亿万
年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度。适用于工业生产和实验
室的测量工作。



以上为您介绍的是大理石量具、花岗石直角尺的基本介绍，如您想了解更多关于大理石量具的相关信息
可直接联系我们获取，0317-5666477， www.jhalj.com 。期待着与您的合作！
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