
山西高密度聚乙烯土工膜单缝挤压焊接

产品名称 山西高密度聚乙烯土工膜单缝挤压焊接

公司名称 山东晟坤工程材料有限公司

价格 3.60/㎡

规格参数 品牌:晟坤
规格:0.1mm~3.0mm
产地:山东省泰安市

公司地址 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号

联系电话  15020848866

产品详情

山西高密度聚土工膜单缝挤压焊接 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则
，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。 公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土
工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万㎡。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅
，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土
工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假
顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路
、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍
等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。 其主要机理
是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；
而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与
塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接
触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性
，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。
经编复合土工膜以合成纤维（或玻璃纤维）为增强材料，通过与复合土工膜复合而成的新型土工材料。
特点 经编复合土工膜不同于一般土工膜。其特点是经线与纬线的交叉点不弯曲，各自处于平直状态。用
捆绑线将两者捆扎牢固，可较均匀同步，承受外力，分布应力，且当施加的外力撕裂材料的瞬时，纱线
会沿初裂口拥集，增加抗撕裂强度。 经编复合时，即利用经编捆绑线在经，纬纱与土工膜的纤维层间反
复穿行，使三者编结为一体。因而经编复合土工膜既具有高抗拉强度，低延伸率的特点，又兼有土工膜
的防水性能。因此经编复合土工膜是一种具在加筋增强、隔离、防护作用的防渗材料。它是当今上高水
平的应用土工复合材料。 《日华子本草》：止渴，治淋，杀野兽毒。《本草衍义》：水飞，治目中翳。
朱震亨：清金降火，消积块，化老痰。《纲目》：消瘿瘤结核疝气，下气，消疮肿。《本草正》：消食
，消热痰，解热渴热淋，止痰嗽喘急，软坚症，利水湿。【用法与用量】内服：煎汤，3～5钱；或入丸
、散。外用：研末撒或水飞点眼。【宜忌】虚寒咳嗽忌服。《本草从新》：多服损人血气【选方】治卒
咳嗽不止：浮石二两。捣罗为末，炼蜜和丸如梧桐子大。 主要应用 1、 HDPE
土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、固体废弃物等； 2、
LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等
； 3、HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗； 4、



聚防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等； 5、
高密度聚土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；
6、 聚土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；
7、低密度聚膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗； 8、
LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗； 9、
HDPE膜适用水产养殖业：集约化,工厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等；
10、高密度聚防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜 

安徽高密度聚土工膜双缝热熔焊接
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