
工厂员工饮用水设备厂家

产品名称 工厂员工饮用水设备厂家

公司名称 湛江市长美贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 长美:水处理量：满足20-1000人饮用
CM-RO:100-1500加仑/天
湛江市:220V

公司地址 湛江市霞山区海滨大道46号

联系电话 0759-2846829 13417857768

产品详情

长美公司工厂员工饮用水纯水设备反渗透纯水机的五级滤芯功能 1级沉淀式PPF滤芯：     采用
符合美国FDA标准、孔径5微米的熔喷聚丙烯精密过滤芯处理，可有效去除水中较粗之固体沉淀物，以确
     保逆渗透膜之使用寿命。 2级挤压式CTO活性炭：      采用美国FDA标准，去除水
中有机物，可有效过滤更细小杂质、微粒，以防护堵塞并保护反渗透膜，延长膜     的使用寿命
。 3级颗粒式UDF活性炭：      为颗粒状之高吸收性能活性炭，可完全去除水中之氯、漂白剂
、农药、臭味、异色等剩余有机物。 4级R.O.反渗透膜：      0.1埃（百万分之一毫米）超微小
孔径以及反渗透原理，将水中所含不纯物质如病毒、毒素、以及致癌物三氯     甲烷等危害人体
健康的物质，精密过滤使杂质与纯水隔离，并制造出纯净无菌可生饮的纯净饮用水。 5级后置椰壳颗粒
活性炭     置于压力储水桶之后，可进一步去除异味、漂白水质，使纯水达到甘甜可口，回味无
穷。

终端节能不锈钢饮水机的参数：

直接配合自来水龙头使用，两个勾管龙头（一冷一热），一个喷咀龙头。配**滤水器，高回流压缩机,不
会因起动频繁而故障。

 技术参数 

电源 220V 

额定产水量 热水16公升/小时 

额定功率 热水1000W 

一般参数 外形尺寸 430X310X1130 

适用范围 工厂/公司/商店/饭店等地 



4、100-500人直饮水设备

   长美公司专业纯水处理设备厂家，专业承接工厂、企事业、医院、学校直饮水工程，安装直饮水设
备后，可达到市售优质桶装水水质，而成本仅为购桶装水成本的20%。可向我公司免费索取投资设计方
案，来信必复。

   逆渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力，使水分子由浓度高的一方逆渗透到
浓度低的一方 。由于逆渗透膜的孔径远远小于病例毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒，
细菌， 重金属，固体可溶物，污染有机物，钙镁离子等根本无法通过逆渗透膜，从而达到水质软化净
化的目的。

RO逆渗透纯水机原理：
第一级过滤：5微米PP纤维滤芯（去除水中肉眼可见杂质，包括泥沙、红虫、铁锈等）
第二级过滤：颗粒活性炭滤芯 （强力吸附有机物和异色、异味，如农药、氯气等）
第三级过滤：1微米PP纤维滤芯（滤除细微颗粒有机物）
第四级过滤：RO膜反渗透技术 （应用膜分离技术，将水中所有细菌、病毒、重金属、有机化合物等）
第五级过滤：后置抑菌活性炭 （吸附异味，调节水的口感甘醇甜美，利于人体吸收）

5、商业用ro逆渗透直饮水机

  RO逆渗透纯水机,引进美国**的超低压逆渗透技术和配件,生产出国内*为**的家用和团体用纯净水装置,
RO逆渗透纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全，它的用途非常广泛：可以生饮，
也可以烧开喝，在这方面*突出的特点是水壶或电暖瓶再也不会结水垢了；纯水用于烹饪，更加卫生，更
加可口；用纯水洗浴，可以清除皮肤上的杂质，滋润皮肤，起到自然美容的效果；可以提供给加湿器、
蒸汽熨斗、美容仪等小家电所需用水，决不会出现让人讨厌的水垢；与制冰机配套使用，制成的冰块晶
莹剔透，无任何异味。

该装置产特点：

1、水优质、安全运行、稳定可靠

2、操作简单，占地面积小

3、有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质等，经过该装置净化出的水
晶莹清澈、甜美甘醇。

应用范围:

该装置适用于家庭和宾馆、酒店、医院等企事业单位饮用净水使用。 

6、家用直饮水设备/家庭装饮水机

家用ro反渗透直饮水设备

工作原理

RO逆渗透是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力，使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一
方 。由于逆渗透膜的孔径远远小于病例毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒，细菌， 重
金属，固体可溶物，污染有机物，钙镁离子等根本无法通过逆渗透膜，从而达到水质软化净化的目的。

工艺流程--五级过滤        第一级过滤：熔喷式纤维滤芯－滤除水中的沙石、铁锈、铜锈、



淤泥、磷污、渣质等。         第二级过滤：颗粒活性碳滤芯－滤除自来水中的异味及氯化
物的药品味。          第三级过滤：烧结活性碳滤芯：深层次吸附水中的各种异味，异色,
保护RO膜。         第四级过滤：RO反渗透膜－过滤精度0.0001微米,(细菌要缩小4000倍才
能通过,过滤性病毒也要缩小200倍才能通过)去除水中细菌、重金属、盐分、 矿物质及其他溶解物和自
来水处理中所加入的化学剂。         第五级过滤：后置活性炭－调节纯水口味、保持纯水
新鲜。    

7、不锈钢直饮水机（冰热）

饮水机特点： 1、 全压缩机制冷，螺旋椭圆管蒸发器，传热效率高，制冷量特大。 2、 水质经活
性炭、高精超滤、KDF、活性炭四重过滤处理，更甘甜。 3、 超滤芯自动冲洗，水质更新鲜。 4、
 常压式设计，更安全。 6、整机免费保修1年，终身跟踪维修服务（全国）。 注：适用水压0.05～0.
6MPa   性能参数： 可供100-150人饮用，四级过滤，自动冲洗。 热胆容量： 15升 冷胆容量：
 5升 供水量： 开水20升/时 冰水20升/时 温开水80升/时 功率： 2000W（热）192W（冷） 电
源： 220V 50HZ 外形尺寸： 90X39X108CM 

8、净水设备/生活饮用纯净水设备

生活饮用纯净水设备以反渗透为技术核心，反渗透装置除盐率*高可达到99.9%，能有效去除水中金属离
子，胶体，微生物，有机物，细菌，病毒，热原等。反渗透方法可用于去除水的浊度、色度、硬度等。

    目前水厂均采用传统净化工艺（混凝、沉淀、过滤、消毒）生产自来水，可降低水源水中悬浮
物、胶体、微生物等，但不能有效去除原水中微量有机污染物。另外，自来水的水源污染日益加重，出
厂水经管道输送和高位水箱，均存在二次污染，而居民实际的饮水量只占供水量的2％-5％左右。目前不
可能对现有的全部市政自来水进行深度处理，不可能对市政供水管网进行大规模改造，环境污染近几年
也不可能得到根本改善另外，现在市场上所销售的家庭用小型净水器，需定期更换滤芯、滤料，若使用
不当反而会增加细菌和杂质，而桶装水由于家庭使用时间长，配套饮水机需定期清洗，也容易滋生细菌
，两者的使用成本均较高。因此，在原有的市政供水管网不变的前提下，将饮水和生活用水分质供应，
既避免了高质低用的浪费现象，又保证了饮水卫生安全。

纯净水装置用于社区、 房产物业、学校、工厂、医院、茶楼、宾馆、美容院、食堂等人数较多的各类
企事业单位，可用于桶装水，灌装水的制取设备。 
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