
德国dryflex银杉蓄电池12VEL10012V100AH通讯电池

产品名称 德国dryflex银杉蓄电池12VEL10012V100AH通讯
电池

公司名称 银杉电池（山东）有限公司

价格 2150.00/个

规格参数 品牌:银杉DETA dryflex
型号:12VEL100
外形尺寸:341*173*215mm

公司地址 山东省郓城经济开发区

联系电话  18210450914

产品详情
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DETA\dryflex银杉电池鉴别真伪方式：

在购买银杉电池时，可以仔细观察银杉电池外壳的商标，银杉电池商标品牌为：detallldryflex，查询所供
货商是

否具备“银杉”“detallldryflex”授权证明。

银杉电池品牌家喻户晓，各位现场负责人观察银杉电池标识，银杉电池英文标识为“detallldryflex”(注意



下面字母“dryflex”)

近期市场仿冒产品较多，请各位现场使用负责人辨别。我司将保留追究其法律责任!

12VEG65F 2VEH200 4OPzV200 12VEL80

12VEG85F 2VEH260 5OPzV250 12VEL100

12VEG100F 2VEH300 6OPzV300 6VEL105

12VEG180 2VEH400 5OPzV350 6VEL160

2VEG100 2VEH500 6OPzV420 6VEL200

2VEG200 2VEH600 7OPzV490 2VEL200

2VEG260 2VEH800 6OPzV600 2VEL300

2VEG300 2VEH1000 8OPzV800 2VEL350

2VEG400 2VEH1200 10OPzV1000 2VEL400

2VEG500 2VEH1500 12OPzV1200 2VEL455

2VEG600 2VEH2000 12OPzV1500 2VEL515

2VEG800 2VEH3000 16OPzV2000 2VEL560

2VEG1000 20OPzV2500 2VEL600

2VEG1200 24OPzV3000 2VEL650

2VEG1500 2VEL800

2VEG2000 2VEL1000



2VEG3000 2VEL1500

2VEL2000

银杉蓄电池安装方案应根据地点、面积、周边环境而设计，如：地面荷重、通风环境、阳光照射、机房
布局，以及维修方便。对于放置于室外使用的电池要特别注意防水、防晒、防尘等客观因素。

在安装和使用银杉蓄电池之前，先应仔细阅读银杉电池技术手册和安装示意图(如有)，按要求进行安装
。

安装时，应特别注意以下几点(银杉电池2VEH200为例)：

1、安装方案应根据地点、面积、周边环境而设计，如：地面荷重、通风环境、阳光照射、机房布局，以
及维修方便。对于放置于室外使用的银杉电池要特别注意防水、防晒、防尘等客观因素。

2、安装时不同型号银杉电池或不同容量的银杉电池绝不可混合使用。

3、安装前对银杉蓄电池的外观进行检查，检查项目是是否有漏液、壳盖是否有破损、开路电压是否正常
。搬运银杉电池时需注意不要磕碰，作好防护工作。

4、银杉电池均为荷电出厂，必须小心操作，忌短路。安装时应采用绝缘工具，戴绝缘手套，防止电击。

5、银杉电池在安装使用前，在-20～40℃的环境下存放，储存期限为3个月(从电池发货日期算起)，若超
过3个月，就要以2.35V单体(20℃)恒压限流0.1C10A充电24h。

5、按安装示意图(如有)，连接列间、层间、面板端子的银杉电池连线。在安装末端正负连接件和整个电
源系统导通前，应认真检查正负性及测量系统电压，同时对设备银杉电池参数设置进行设置。连结好后
注意要将端子和连结铜排的保护套套上，防止短路。

6、银杉蓄电池连接时，螺丝必须紧固，但也要防止拧紧力过大而使柱嵌铜件或引出端子损坏。

7、安装结束时应再次检查系统电压和银杉电池正负方向，以确保银杉电池安装的正确。

8、安装结束后，可用干净的干软布清洁银杉电池壳、盖、面板和连接线，不能用有机溶剂清洗，以免腐
蚀银杉电池壳盖及其它部件。



同时对银杉电池安装的周边环境进行一下卫生清理，注意通风和防尘、防水。

银杉蓄电池，安装服务技术支持：王泽龙
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