
西门子代理商西门子S7-400中央控制器CPU416-2

产品名称 西门子代理商西门子S7-400中央控制器CPU416-2

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 88.00/台

规格参数 西门子:西门子代理商
西门子CPU:西门子plc
德国:全新原装

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 195****8569 195****8569

产品详情

西门子S7-400中央控制器CPU416-2

西门子S7-400中央控制器CPU416-2

西门子S7-400中央控制器CPU416-2

西门子中国总公司-浔之漫智控技术（上海）有限公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400
S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、
1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT
，1FK，1FS）西门子全新原装产品‘质保一年。 西门子伺服驱动器现货

西门子PLC代理商   西门子PLC模块代理商  西门子PLC通讯模块代理商 
西门子PLC模拟量模块代理商  西门子PLC模块总代理商

西门子PLC中断程序的使用方法

PLC中断程序一般指中断服务程序。 中断服务程序，处理器处理“急件”，可理解为是一种服务，是通

过执行事先编好的某个特定的程序来完成的，这种处理“急件”的程序被称为——中断服务程序。

plc编程中调用中断很方便，可以直接调用中断指令模块，填写相应事件号，指定执行的中断程序即可。



中断分离( DTCH)指令取消中断事件(EVNT)与所有中断例行程序之间的关联，并禁用中断事件。在激活

中断例行程序之前，必须在中断事件和用户希望在事件发生时执行的程序段之间建立联系。使用“中断

连接“指令可将中断事件(由中断事件号码指定)与程序段(由中断例行程序号码指定)联系在一起。

S7-200的中断连接指令(ATCH)用于在中断处理程序和中断事件之间建立关联。在中断连接指令中，EVN

T操作数代表中断事件的中断事件号，INT操作数代表关联的中断处理程序号。通过这个关联建立中断事

件和中断处理程序的连接，当EVNT指定的中断事件发生时，PLC就能够自动执行与之建立关联的中断处

理程序。

西门子PLC查看生产日期的方法

西门子PLC查看生产日期的方法和国内还是不一样的，下面为大家介绍怎么查看西门子plc生产日期，和

如何根据序列号识别产品生产日期，一起来看。

美国产的plc序列号格式是: J9S6000000

德国产的PLC序列号格式是: SC-S6000000

J9是美国一个生产厂的代号,SC-是德国一个生产厂的代号.

S是哪年生产的代号,代表2004年.6是生产月份. S6代表2004年6月份生产

L:1999,M:2000,N:2001, P:2002, R:2003,S:2004,T:2005,以此类推

1-9代表1月到9月,O:10月,N:11月,D:12月

如何根据序列号识别产品生产日期?

答：设备生产日期对质保来说非常重要，生产日期可以在流量计序列号上查到。序列号构成如下：

现在的： PPYMDDxxxx 以前的： xxxxxPWWY 代表含义： PP = 生产工厂 Y = 生产年份(代码含义见附件)

M = 生产月份(代码含义见附件) DD = 生产日(代码含义见附件) xxxx(x) =顺序号 WW = 生产日历周数。
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