
重庆精仿莫仕MX3.0 43020,43025,43045,43030,43031,43645连接器

产品名称 重庆精仿莫仕MX3.0
43020,43025,43045,43030,43031,43645连接器

公司名称 重庆康瑞电子连接器有限公司

价格 .09/件

规格参数 PIN：:2-12PIN
端接:PCB板
线规:20--24#

公司地址 重庆市沙坪坝区土主街道西永组团I标准分区重
庆铁路口岸公共物流仓储项目9号楼505室-091-5
（注册地址）

联系电话  15823426679

产品详情

产品介绍
       konnra Electronics 提供*高 5A 电流和 3.00 毫米的厚度，通过紧凑封装输送电源，并采用线对线和线对板配置。OEM 厂商需要在空间受限的应用中使用电源连接器。Konnra 3.0 连接器专为盲插应用而设计。这些连接器允许插配错位。在难以触及的应用中，例如抽屉或风扇组件托盘，连接器需要采用隐藏式的插拔设计如此可能导致连接器和/或 端子损坏并消耗宝贵的工时。Konnra  连接器产品通过提供 端子位置保证， 来帮助防止*终产品出现故障。通过提供锁定冗余来减少端子脱离；除非端子正确插入，否则组装人员无法插入。Konnra Electronics 连接器产品提供顺应针接口，并保留标准适配 3.0 连接器的所有功能。电路板布局时，这种坚固耐用的“针式”设计提供了可靠接口。Konnra 3.0 胶壳 接头与 Konnra  3.0 针座插配，可在电路板从焊接到压配应用的转换中进行布线更改。由于安装成本较低，OEM 厂商通常更倾向于选择3.0连接器，而舍弃需要焊接的连接器。Konnra 3.0（更低的插拔力）端子设计用于需要较低结合力和断开力或者装置频繁插拔的应用。预先润滑型号可插拔高达 250 次，并装入标准的 Konnra 3.0 外壳中。应用通常需要坚固耐用的端子和较低的插拔力，以减轻操作人员在组装时的工作强度并/或耐受高插拔次数。

产品优势
完全隔离的端子,防止端子在处理和插配过程中的潜在损害，*大限度地减少由于碎片造成的短路风险。提供有SMT、压配或表面安装兼容性型号、提供设计灵活性。提供满足多种应用需求的选项。锁柄位于端子，将端子固定在外壳中。可选的端子位置保证功能。减少导致端子回退的装配错误。单排：单件式设计搭配集成式次级锁闩。双排：双件式设计搭配集成式次级锁闩。提供焊钉和焊夹。提供接头保留和应力消除选项。提供内置自调心功能。允许*高 2.54 毫米的错位。连接器使用“针式”压配设计。提供牢固可靠的连接。耐高温的LCP接头,耐260?C红外回流焊工艺。Konnra 3.0电缆组件提供5A的*高额定电流和3.00毫米的间距。提供高密度、低能耗连接。减少端子脱离。压力锁紧确保连接牢固可靠,全极化外壳防止意外错配Konnra 线对线和线对板连接器。提供适用于每种应用和方向的全系列选项。Konnra 连接器接受标准的 Micro-Fit 3.0 插孔式和插头式压接端子。无需购买或备用额外端子。Konnra 端子提供较低的结合力和断开力。提供20至30线规的3.0端子为各种应用提供设计灵活度。

产品应用
汽车，线束制造商，内部设备，非密封应用，消费品，干衣机，冰柜，游戏机，打印机，扫描仪，安全系统，自动贩卖机，洗衣机，家用电器，医疗，诊断设备，病人监护仪，可持续能源，太阳能，电信/网络，路由器和交换机，服务器，存储
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