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LED开关电源中功率因数校正(PFC)变换器应用.由于AC/DC变换电路的输入端有整流器件和滤波电容，
在正弦电压输入时，单相整流电源供电的电子设备，电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6- 0.65.采用功率
因数校正(PFC)变换器，网侧功率因数可提高到0.95~0.99，输入电流THD<10%.既治理了对电网的谐波污
染，明纬LP塑料机型IP67级LED开关电源，又提高了电源的整体效率.这一技术称为有源功率因数校正(AP
FC).

用途编辑 播报LED电源广泛应用于路灯、隧道灯、LED地砖、LED点光源、LED格栅灯、LED室内灯、LE
D天花灯、楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯、LED洗墙灯，台灯 酒店 体育场 LED植物灯
水族灯等；信息平面显示有 LED显示屏、显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、车厢内的指示灯
及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯、防爆灯具、矿业生产中的矿灯等。输出不少便携
式电子产品中有单片机，在电源因过热或电池低电压而使输出电压下降一定百分数时，电源有一个电源
工作状态信号输给单片机，使单片机复位，利用这个信号也可以做成电源工作状态指示（当电池低电压
时，有LED 显示)。
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明纬自动化-河南明纬LP塑料机型IP67级LED开关电源由苏州工业园区明纬自动化设备有限公司提供。苏
州工业园区明纬自动化设备有限公司是从事“23年专注于开关电源领域,台湾明纬授权一级经销商”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
吴经理。
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