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产品详情

“丙二类”是什么？车间防腐板

很多人会告诉你“丙二类”是仓库的消防等级。但其实这种说法并不准确。

“丙二类”是指的是能存放丙类第二项物品的仓库，是从能存放物品的火灾危险性分类的角度所做的定
义。

至于“消防等级”，在规范文件里是没有这个提法的。我们常说的“消防等级”应该是从耐火等级、火
灾危险性、建筑防火间距、消防设施等多方面综合划分的仓库级别。

本期头等仓多方求证，淤泥烘干车间防腐板防火板，继续为大家详细解读仓库的火灾危险性该如何分类
？每种分类分别能存放哪些物品？

仓库存放物品的火灾危险性分为甲-乙-丙-丁-
戊五大类，这五类仓库的火灾危险性依次递减。闪点与下限为火灾危险性的重要判断标准。 

【四】火灾危险性分类 摘自建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）中3.1火灾危险性分类：（一）
评定物质火灾危险性的主要指标是什么？１．评定气体火灾危险性的主要指标：极限和自燃点

２．评定液体火灾危险性的主要指标：闪点

３．评定固体火灾危险性的主要指标：熔点和燃点

【四】火灾危险性分类 摘自建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）中3.1火灾危险性分类：（一）
评定物质火灾危险性的主要指标是什么？１．评定气体火灾危险性的主要指标：极限和自燃点



２．评定液体火灾危险性的主要指标：闪点

３．评定固体火灾危险性的主要指标：熔点和燃点

如今的屋面防腐耐用是条，防腐瓦的优势决定了其特性和应用。今天我们将首先讨论防腐瓦的一些优点
，然后讨论防腐瓦由这些优点引起的特点和应用。

，防腐瓦耐酸碱性-暴露于酸和碱时无腐蚀性，耐酸性。

产品用途:化工厂、电镀厂、酸洗厂、纺织厂、印染厂、铝锭厂、皮革厂、化肥厂等。沿海建筑、港口、
仓储设施、造船厂、沿海工程围栏等。

防腐塑钢瓦

第二，车间防腐板，防腐瓦保温——夏天不怕热，车间防腐板防火板，冬天不怕冷

产品用途:高温蒸汽厂、农场、渔业、畜牧养殖场、农场、渔业、畜牧及产品加工业、仓库、一般工厂、
冷冻厂、制冰厂、集装箱、市场、军事建筑、住宅、火车站台等

防腐采光瓦

三、防腐瓦隔音——雨不怕噪音，室内外安静

产品用途:农场、渔业、畜牧农场、一般厂房、道路隔声墙、营业场所、集贸市场、住宅、军事建筑、火
车站台等。

屋面防腐瓦案例展示

四、防腐瓦阻燃——防火安全， 镀膜车间防腐板防火板，阻燃且易于保存

产品应用:所有强调消防安全的车间均适用。火灾时抢救彩色钢结构不容易，火灾时抢救防腐瓦结构也很
容易。

第五.防腐瓦防水性-防潮、不吸水、变质

产品用途:发电厂、变电站、电子厂、机房、交通设施。

六、防腐瓦耐候性——永恒的时间，恒定的质量

产品用途:工厂仓库等。

镀膜车间防腐板防火板-车间防腐板-大连凡美UPVC内衬板由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美
化学建材有限公司是从事“防腐吊顶,透波板,UPVC波浪瓦,防腐瓦,树脂瓦,塑料扣板”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：滕经理。
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