
修正带质量检测机构 第三方检测

产品名称 修正带质量检测机构 第三方检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:QB/T 4154-2010
服务:一站式检测范围
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

修正带是类似于修正液的一种白色不透明颜料，涂在纸上以遮盖错字，可立即于其上重新书写，为学习
和工作提供了方便。

一、修正带的基础知识

1、产品特性

（1）快且干净，不用等，很快就可以重新手写

（2）环保，无异味；

（3）修改后，能很快在干净平滑表面书写；

（4）轻巧，便于携带；

（5）修改痕迹不会在复印件或传真里显示出来用；

（6）某些修正带在使用钢笔、铅笔、可擦笔的情况下会难于书写，**使用圆珠笔。

2、使用方法

（1）确保要修改的表面平整，过于光滑的表面不易使修正带覆盖；

（2）将修正带头贴住欲修部位成45°角，轻轻用力拉直，即可将修正带转印在纸上；

（3）在要结束修正的位置上，暂停，成90°角垂直提起，即可漂亮地切断修正带；



（4）内带如有松动现象，请重复修正操作至带子卷紧为止。

3、主要成份

钛白粉、树脂、聚苯乙烯、自粘胶、剥离纸 、苯乙烯–丙烯腈共聚物。

4、注意事项

（1）粘在衣服或者手上时，请用水清洗；

（2）勿拉出或剪断（除PET材质带芯外）修正带芯；

（3）因采用再生树脂制造故会有若干色变或色差但不会影响使用性能；

（4）请放在幼儿无法触及的地方；

（5）勿置于高温处、潮湿、阳光直射处；

（6）放置时间过长修正带覆盖下的文字会显现出来，使修正带上的文字模糊不清。
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