
塑料文具盒质量检测 金属文具盒质量检测 苏州学生用品检测机构

产品名称 塑料文具盒质量检测 金属文具盒质量检测
苏州学生用品检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:QB/T 1587-2006
服务:一站式检测范围
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

塑料文具盒 Plastic pencil box 塑料半硬片文具盒和注塑文具盒 QB/T 1587 - 2006 5 要求 5.1 图案要求 5.2
外观要求 5.3 性能要求 5.3.1 热合 5.3.2 粘合 5.3.3 磁性 5.3.4 耐折 （1万次） 5.3.5 跌落强度 5.3.6 耐温 5.3.7
耐压 5.4 安全要求 8.1 标志

学生文具用品包括水彩画颜料、蜡笔、油画棒、指画颜色、橡皮泥、橡皮擦、涂改制品、胶贴剂、水彩
笔、书写笔、记号笔、绘图用尺、本册、书包、笔袋、手工剪刀、文具盒、卷笔刀等）、塑料文具盒、
水性圆珠笔和笔芯、铅笔、自来水笔、圆珠笔和笔芯、记号笔等。

服务内容

一、适用产品范围适用于学生使用的文具盒测试。二、常规样品要求成品，所需数量取决于产品形状、
大小与具体检测项目要求，详情请咨询RTS在线客服。三、技术要求

金属文具盒测试要求

技术要求
一等品 合格品

外观

盒盖、盒底平整不跷 盒盖面平整，表面塌陷小于2.5mm
非主要图案面允许有塌陷，小于2m m 盒底基本平整.四角周围塌陷小于2.5mm

盒底四角有塌陷，小于2mm 盒盖凹点及盒底凸筋不碎裂
盒盖凹点及盒底凸筋不碎裂 -



图案 图案清晰，套色正确，色泽光洁 图案清晰，套色正确，允许有色差
图案面主要部位无划伤，次要部位允许有轻微划伤 图案主要部位无擦伤，次要部位轻微擦伤2~ 3处

紧松 盒盖与盒底开关应紧松适宜，开启后能平放 盒盖与盒底开关应紧松适宜，开启后能平放
盖与底配合无弹簧现象 盖与底配合无弹簧现象

铰链 铰链文具盒的铰链无毛刺，不脱落，不碎裂 允许铰链有轻微裂缝，但铰链不脱落
串铁丝文具盒的铁丝孔眼光滑，铁丝不脱落 允许铁丝孔有轻微裂缝，但铁丝不脱落

盒及卷

切口边

盒盖、底卷口光滑、平整、饱满，不裂 盒底卷口在直边与圆角按缝处允许有接

痕，盒盖、底卷口光滑、平整,饱满,不裂
切边文具盒盖底口平齐，无毛刺 切口平整，允许有少量毛边

印刷与

铁板材

料

拉伸不露底，允许有轻微脱漆，卷边处允许有小面积脱漆，盒底稍有麻
点及轻微波浪形

拉伸露底，卷边及R处脱漆明显面积大

盒底盒盖色泽允许有轻微不符 盒底盒盖有较明显色差
盒盖盒底允许有轻微搭色及水渍印 盒底有较**点及水渍搭色面较大
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