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产品详情

   工程量计算所使用原始数据必须和设计图纸相一致 工程量是按每一分项工程，根据设计图纸计算的
。计算时所采用的数据，都必须以施工图纸所示的尺寸为标准进行计算的，不得任意加大或缩小各部位
尺寸。 5、按图纸，结合建筑物的具体情况进行计算 一般应做到主体结构分层计算，内装修分层分房间
计算，外装修分立面计算，或按施工方要求分段计算。不同的结构类型组成的建筑，按不同结构类型分
别计算。

  在一份科学的可研报告中。必须注重经济与技术的辩证统一。这两者缺一不可。一份好的可行性研究
报告，必然要对项目的可行性，技术有效性，效益以及整个项目的投资价值作出科学的分析。由于可行
性研究报告在领导决策中起着非常重要的作用，因此我们在编写的时候，必须注重，包括编制的科学性
，完整性。可行性研究报告的度如何保证。就像一堆电子积木，你必须进行科学探索，必须保证每一块
都在它的恰当的位置上，而不是乱七八糟的。可行性研究报告的编写也有着其科学的规律，评价一份可
行性研究报告质量的高低。关乎创作者的思想水平和实战技巧。任何一份可行性报告都必须完整的阐述
整个项目站在立项角度的一个前景。项目的技术的可行性包括工艺流程设。

   可行性研究是在项目投资前期对工程建设项目就树上**性、技术上合理性和实施的可行性进行科学
的分析和论证，为项目的决策提供科学依据。可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步
兴起，并日趋完善的综合性科学，所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性，能成功者谓可
行，不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前，对要办的事进行调查其可行与不可行，即：可
行则行，不可行则止。基本建设可行性研究，是基本建设前期工作的重要内容，也是按基本建设程序办
事的重要步骤，其目的就是要使建设项目决策正确，避免或减少因决策失误而造成投资浪费。

    楼地面工程 1.0.1 找平层的工程量按相应面层的工程量计算规则计算。
1.0.2整体面层的工程量按下列规定计算。 1.整体面层，按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑
物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占



面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
2.踢脚线，按设计图示长度乘以高度以面积计算。 3.楼梯面层，按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息
平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁
者，算至上一层踢步边沿加300mm。
4.台阶面层，按设计图示尺寸以台阶(包括上层踢步边沿加300mm)水平投影面积计算。
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