
符合GB15811注射针穿刺用模拟皮肤现货秒发

产品名称 符合GB15811注射针穿刺用模拟皮肤现货秒发

公司名称 上海远梓电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:上海远梓科技
执行标准:GB15811
产地:江苏

公司地址 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室

联系电话 17710295255 17710295255

产品详情

符合GB15811注射针穿刺用模拟皮肤现货秒发

模拟皮肤的技术指标有邵氏硬度、厚度、抗拉强度及材质都有严格的要求

模拟皮肤：一盒50张，大小是100*80mm

注射针穿刺用模拟皮肤,本产品符合15811标准规定，是全国各大医疗器材监督局实际使用产品。

模拟皮肤的技术指标是：聚氨酯膜材料，厚度0.35mm±0.05mm，抗拉强度1200N±12N，

邵氏硬度是A85±10，外漏面积外漏Φ10±0.05mm平方毫米 

作为一家专业的测试仪器厂家，上海远梓科技旗下的模拟皮肤耗材对于注射针穿刺进行模拟，得到高度
的认可。我们的模拟皮肤耗材拥有高品质的制造工艺，而且全部按照GB15811执行标准制造，在品质上
实现了很高的水准。

作为一家值得信赖的品牌厂家，我们坚持将所有的耗材生产分配到国内的生产线中，确保我们每一件产
品的可靠性和稳定性。我们的模拟皮肤耗材不仅产地在江苏，而且所有的原材料和成品全部来自江苏，
这就保证了我们模拟皮肤耗材品质的可靠性。

我们将PLC控制器的培训服务置于第一位，确保我们客户能够高效、准确地使用我们的产品。我们所提
供的PLC控制器能够轻松解决你的使用难题，其耐用性也非常出色，不会因为使用频繁而出现故障。

我们的PLC控制器在维护方面也非常简单，因为我们拥有一支专业的售后服务团队，我们的服务团队会
为你的产品提供长达终身的维护服务，确保您产品的性能和使用寿命始终如一。

我们的产品价格优惠，为您提供了实现质量和成本之间良好平衡的选择。我们独特的操作方式使得我们



的产品使用非常方便，我们相信我们的产品一定可以实现您的预期目标。

我们保证所有的配件都齐全，且我们的模拟皮肤耗材的做工精细，保证了其系统稳定和性能优异。我们
使用的所有配件都是进口的，保证了我们产品的高可信度和稳定性。
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