
PPH管质量检测机构

产品名称 PPH管质量检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

PPH管即均聚聚丙烯管，是对普通PP料进行β改性，使其具有均匀细腻的Beta晶型结构，具有极好的耐
化学腐蚀性、耐磨损、耐高温、抗腐蚀、抗老化和绝缘性好的优质量产品。

PPH管检测范围

合金聚丙烯管、PPH穿孔管、PPH缠绕管、防爆pph管、防腐PPH管、PPH过滤器、纳米级耐高温pph管
、PPH管膨胀节、pph阻燃管等。

PPH管检测项目

外观质量、规格尺寸、压力测试、耐腐蚀性检测、耐磨损检测、耐高温检测、老化测试、冲击强度检测
、屈服应力检测、质量检测、出厂检测、柔韧性检测、耐压检测、刚性、爆破压力检测、常规检测等。

PPH管检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

PPH管检测标准（部分）

1、 QB/T 5099.1-2017 工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管道系统 第1部分:管材

2、 QB/T 5099.2-2017 工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管道系统 第2部分:管件



3、 GM GMP.PP.031-1994 聚丙烯.12%云母填充热稳定聚丙烯均聚物

4、 GM GMP.PP.088R-1996 聚丙烯.可回收型均聚物

5、 GME QK 000047-2004 聚丙烯均聚物

6、 GME QK 001020-1983 耐高温聚丙烯均聚物 德语

7、 GM GMP.PP.030-1994 聚丙烯.40%云母填充冲击改良热稳定聚丙烯均聚物

8、 GM GMP.PP.013-1994 聚丙烯.通用喷射模塑均聚物

9、 GM GMP.PP.114-2002 聚丙烯.热稳定均聚物ISO试验

PPH管检测流程

1、联系客服，沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；

6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关PPH管检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证机构，
能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效、成分分析、性能测试等服务。
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