
气相色谱质谱仪专用UPS电源山特C6KS 6000VA/5.4KW续航延时

产品名称 气相色谱质谱仪专用UPS电源山特C6KS
6000VA/5.4KW续航延时

公司名称 北京市信诺盛源科技有限公司

价格 4100.00/件

规格参数 品牌:山特
型号:C6KS
制造厂家:深圳

公司地址 北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元
1337

联系电话 18610898779 18610898779

产品详情

气相色谱质谱仪，需要配置6KVA的UPS电源，气相色谱质谱仪专用UPS电源山特C6KS
6000VA/5.4KW续航延时，

品牌 山特 型号 UPS

工作原理 在线式 使用环境 商业级UPS

频率 高频 加工定制 否

设备类型 在线式UPS 产地 广东

是否支持一件代发 支持 OEM 可OEM

货源类别 现货 产品认证 CE

输出功率 0.9W 备用时间 自定义min

转换时间 0ms 效率 0.9%

工作温度范围 自定义℃ 重量 KGkg

调制方式 脉冲调频调宽式 电源类型 AC/DC电源

工作频率 50hz/60hz 工作湿度 自定义

规格 齐全 控制方式 齐全

适用范围 齐全 晶体管连接方式 其他

负载类型 齐全 输出电压精度 1%



电源名称 UPS电议 是否跨境货源 是

通讯方式 齐全 保护方式 齐全

防护等级 齐全 厂家 山特电子有限公司

气相色谱仪山特C6KS,6KVA/5HUPS 电源UPS

UPS电源C系列1-10KVA,山特UPS电源双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪
声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，使UPS对用户设备提供更为全*和**的保护。

�真正实现在线双转换

�微处理器控制确保高可靠性

�输入功率因素校正

�输出功率因素可达 0.8

�宽市电输入范围 (110 V – 300 V)

�高*的变频转换模式

�兼容发电机

�选配的精致SNMP卡能单独或与USB、RS232一起*美监控

�透过显示器简易操作控制，并综合显示监控UPS状态

�ECO模式提供节能效果

�紧急电源关闭 (EPO)

�6K以上机型运用DSP技术, 内建维修旁路开关(可选配)

�智慧电池充电设计延长电池寿命与性能

�内建隔离变压器 (可选配)

气相色谱仪山特C6KS,6KVA/5HUPS 电源UPS
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