
德国标准 DIN 52451-1, 收缩率 建筑物用密封材料的试验
第1部分:自流平填缝材料质量和体积变化的测定

产品名称 德国标准 DIN 52451-1, 收缩率
建筑物用密封材料的试验
第1部分:自流平填缝材料质量和体积变化的测定

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

 

Test or certification item 测试或认证名称: DIN 52451-1, 6.4要求 - 收缩率, 单分组建筑物用密封材料的试验
第1部分:自流平填缝材料质量和体积变化的测定Testing of sealing materials for buildings - Part 1: Determination
of change in mass and volume of self-levelling joint sealants

 

Refer products 涉及产品:  粘胶剂

 

Lead time 周期:  实验要求固化时间 - 标准环境28天 + 高温7天 + 标准环境1天

 

Sample size 送样规格: 300g per color per material 每种颜色每种材质 or 300ml 每种颜色每种溶液

 

Others 其他信息:  Photo for reference 涉及图片:

 



Sample report 样本报告：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

