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产品名称 寿光艺博供应防水棉被批发 质量好 价格低

公司名称 寿光艺博穴盘厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 潍坊寿光市金海北路中段

联系电话 0536-5788109 15964038148

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@%理想的防水棉被应同时具有保温性、透光性、防潮性、收放自如、使用寿命
长等特点。温室种植业的快速发展，保温被也在逐渐被农户所接受。保温被作为大棚的“棉衣”，提高
大棚温度的同时也在为冬季丰富人们的餐桌贡献一份力量！ 传统保温覆盖材料，包括草苫、蒲席、纸被
和棉被等。他们的共同缺点是笨重，卷放费工、费力，被雨雪浸湿后，既增加了重量，又使保温性能下
降，而且对薄膜污染严重，容易降低透光率。而目前开发的新型保温被在克服上述缺陷方面有了一定进
展。 理想的保温被应具有传热系数小，保温性好，重量适中，易于卷放，防风性、防水性好，使用寿命
长等优点。%%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%防水棉被采用超强、高保温新型材料多层复合加
工而成，具有质轻、防水、防老化、保温隔热、反射远红外线等功能，使用寿命可达5-9年以上，保温效
果好，同等条件下较草苫覆盖温度可提高10度，易于保管收藏，该产品适用于日光温室、连栋温室、生
态餐厅、长途运输车、塑料大棚等保温覆盖，是草苫和纸被的最佳替代品。%%@#%#@%%3%@##@%使
用方法%@##@%防水棉被是棉区或非农区首先使用的保温材料，其保温效果要比草苫好。一般在缝制棉
被时要在外侧用一层防水材料，以防淋湿棉絮。标准棉被一般用棉花2公斤/平方米，厚度3厘米至4厘米
，宽约4米，长比前屋面采光面弧长长出0.5米，以便密封。在一些半农半牧区，也有用羊毛代替棉絮做
日光温室保温被的。不论是棉絮还是羊毛，用在日光温室保温被制作时一般都是使用非商品性材料或工
业产品的下脚料，以降低成本。 %%@#%#@%%144%@##@%性能特征%@##@%防水棉被是棉区或非农区
首先使用的保温材料，其保温效果要比草苫好。一般在缝制棉被时要在外侧用一层防水材料，以防淋湿
棉絮。标准棉被一般用棉花2公斤/平方米，厚度3厘米至4厘米，宽约4米，长比前屋面采光面弧长长出0.5
米，以便密封。在一些半农半牧区，也有用羊毛代替棉絮做日光温室保温被的。不论是棉絮还是羊毛，
用在日光温室保温被制作时一般都是使用非商品性材料或工业产品的下脚料，以降低成本。 %%@#%#@
%%104%@##@%主要用途%@##@%防水棉被可以用在大棚保温、温室保温、汽车保温、门帘子、建筑保
温、混凝土、施工、工程、道路保温等用途。 %%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%防水棉被铺
设在大棚的前坡面，主要用于大棚的夜间保温，所以具有良好的保温性能是对保温被的首要要求。其次
，要求日出后卷起，日落前放下，因而对应的保温系统也是一种活动式卷被系统，所以，要求保温被材
料必须为柔性材料。第三，日光温室棉被安装后将始终处于室外露天条件下工作，为此，要求其能够防
风、防水、耐老化，以适应日常的风、雨、雪、雹等自然气候条件。%%@#%#@%%14%@##@%交易说明
%@##@%详情请查看 网址 www.ybxuepan.com%%@#%#@%%
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