
美国jerguson玻璃板液位计优质货源

产品名称 美国jerguson玻璃板液位计优质货源

公司名称 石家庄仓粒能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:jerguson

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-
501号（注册地址）

联系电话 0311-66562231 17603290771

产品详情

美国jerguson玻璃板液位计优质货源 

作为jerguson品牌的国内授权代理商，我们石家庄仓粒能源科技有限公司，为广大客户提供美国原装进口
的jerguson玻璃板液位计产品，为客户提供优质货源。

品牌： jerguson
产地： 美国
类型： 玻璃板液位计
优质产品的品牌优势 

jerguson品牌在液位计领域拥有120余年的历史，产品品质卓越，得到了全球众多客户的信赖和赞誉。其
在液位计领域秉承创新理念，不断开拓进取，液位计产品的应用范围越来越广。特别是玻璃板液位计，
其清晰的玻璃表面，使操作人员更容易观察液面的高度，提高了生产效率和安全性。

产品性能优势 

jerguson玻璃板液位计具有以下性能优势：

玻璃面板打磨平整，表面清晰透明； 玻璃面板硬度高、抗冲击能力强； 密封结构紧密，不易渗漏；
适用于高温、高压、或高粘度机械流体等条件； 易于维护和操作。 

综上所述，jerguson玻璃板液位计具有品牌效应和产品性能优势，为客户提供了可靠、高效、安全的液位
计工具。如有需要，请联系我们，我们将为您提供优质的货源和服务。

r56b第56号标准

1/2或3/4英寸NPT连接规连接



可再生可磨不锈钢阀座

套筒结构可选:快速关闭- 90°从全开到紧密关闭使用杠杆和链

配置后座阀杆保护包装

阀门可与重型塑料保护器或4根保护杆一起使用

不锈钢球形止回阀，防止管道破裂

通过从排气口和排水口拆卸塞子，允许擦洗玻璃的偏置阀体

青铜计阀门

VA系列自动

模型没有。VA-991 5/8英寸直径的玻璃，1/2英寸NPT容器连接

模型没有。VA-902 3/4英寸直径的玻璃，3/4英寸NPT容器连接

这些管状玻璃压力计阀门采用青铜阀体结构。它们配有防腐蚀的钢球止回阀，在玻璃破碎时自动关闭。
这确保了安全，防止液体流失。大工作压力为400 PSI @ 100°F，或200 PSI @ 400°F。

 

注:压力额定值将根据温度、玻璃长度和玻璃类型而变化。完整的评分请参考下面的表格。

 

VB系列非自动

模型没有。“Dia vb - 991 5/8。玻璃，1/2 " NPT容器接头。

模型没有。vb - 902 3/4“Dia。玻璃，3/4 " NPT容器接头

这些青铜阀门都与上述型号类似。但是，圆球检查不是标准的，因此操作不是自动的。在较低的装置中
，1/4”针形排水阀可以适应破损的情况。可根据要求提供1/4”的下臂球或小龙头。尺寸、包装材料和工
作压力与上述型号相同。

系列VC自动

模型没有。“Dia vc - 991 5/8。玻璃，1/2 " NPT容器接头。

模型没有。vc - 902 3/4“Dia。玻璃，3/4 " NPT容器接头。
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