
北京庆凯华丰有限公司 地理式污水处理设备

产品名称 北京庆凯华丰有限公司 地理式污水处理设备

公司名称 北京庆凯华丰科技开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区宋家庄路苇子坑149北厂9幢1118室

联系电话 13911846106 13911846106

产品详情

污水处理设备技术特性

（1）使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解。

〔2）膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通
过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR系统的有效使用寿
命。

（3）MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。

污水处理设备选型参考原则

1.污水处理技术水平符合我国国情和行业污水特性，处理深度与环境保护目标相协调原则。
选择优化的治理。 尽量简化处理流程，压缩处理装置基础设施投资，地理式污水处理设备报价，节约能
耗和材料消耗，降低运行成本的原则。

2.区域环境污染物总量控制和企业必须遵守三废达标排放原则。

3.严格执行国家环境保护要求，确保各项出水指标符合设计排放标准。 

4、计算可靠安全的控制系统，实现技术可靠、经济合理。 根据实际情况，采用自控和手动控制两种方
式，同时考虑各种应急措施和事故突发情况下的各种自动保护装置。

5.处理设施运行灵活，有很大调节空间，能适应变化。



6.兼顾长期发展，为今后扩大生产增加污水处理量奠定一定基础。

污水处理设备工艺流程

按处理程度划分，地理式污水处理设备，可分为一级、二级和三级处理。

一级处理，地理式污水处理设备多少钱，主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，物理处理法大部
分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放标准。一级
处理属于二级处理的预处理。

二级处理，主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD，COD物质)，去除率可达90%以上
，使有机污染物达到排放标准。

三级处理，进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法
有生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法等。

北京庆凯华丰有限公司-地理式污水处理设备由北京庆凯华丰科技开发有限公司提供。北京庆凯华丰科
技开发有限公司位于北京市丰台区宋家庄路苇子坑149北厂9幢1118室。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前庆凯华丰在原料、中间体中享有良好的声誉。庆凯华丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。庆凯华丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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