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产品名称 防冻水管老化测试，熔体质量流动速率(mfr)测
试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

防冻水管老化测试，熔体质量流动速率(mfr)测试

防冻水管老化测试和熔体质量流动速率(mfr)测试是两种常用的塑料管材料的测试方法。防冻水管老化测
试可以检测和评估塑料管材料的长时间使用后的机械性能和物理性能。熔体质量流动速率(mfr)测试则是
评估材料的熔体流动性，其结果可以指导制造工艺和产品性能。

防冻水管老化测试的方法是将样品置于高温高湿环境下，并进行周期性的力学性能测试和物理性能测试
。通过对测试结果的分析和比较，可以估计材料的使用年限以及其在使用过程中的性能变化。

熔体质量流动速率(mfr)测试是使用专门的测试仪器对样品进行测试，测试结果为熔体在一定时间内从塑
料管材料内部流动的质量。熔体质量流动速率(mfr)值越高，说明材料的熔体流动性越好，制造工艺越容
易。同时，熔体质量流动速率(mfr)值也可以指导产品的物理性能。

以上两种测试方法都是塑料管材料常用的测试方法。测试费用为100元/件，您可以通过的检测机构进行
测试，并根据测试结果制定后续的生产工艺措施和产品改进计划。
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