
塑料型材热变形温度检测，pe熔体流动速率测试

产品名称 塑料型材热变形温度检测，pe熔体流动速率测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

塑料型材热变形温度检测和PE熔体流动速率测试是塑料制品生产过程中的两项重要测试。这两项测试的
结果将直接影响塑料制品的质量和性能。本文将重点介绍这两项测试的内容和价格。

首先，塑料型材热变形温度检测是一项用于确定塑料型材在加热时会发生形变的温度测试。这个温度被
称为热变形温度（HDT），它反映了塑料的热稳定性以及抗热形变能力。在生产过程中，HDT测试通常
在塑料型材制备后进行，以确保该塑料型材在高温环境下的形态稳定性。

其次，PE熔体流动速率测试是一项用于测量树脂在特定条件下流动的速度的测试。这个速度用于衡量树
脂的物理性能，以及在制造过程中塑料型材的制备和加工效率。PE熔体流动速率测试通常在PE颗粒制备
后进行，将颗粒加热成熔体，然后通过特殊设计的孔模测量熔体流动的速度。

以上两项测试通常由专门的测试实验室或制品生产企业进行。测试价格通常在100元/件左右，具体价格
还因地区和测试的范围而有所不同。而这两项测试的重要性和实际效果在塑料制品生产和质检过程中是
不可忽视的。
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