
鑫鑫水泥路沿石模具 公路路沿石模具 成熟工艺形式

产品名称 鑫鑫水泥路沿石模具 公路路沿石模具
成熟工艺形式

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 25.00/件

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫公路路沿石模具也是路边石模具，1.路沿石质量标准：路沿石质量标准直顺度：10毫米，±10毫
米，2.路沿石材质要求：路沿石材质要求路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成。公路
路沿石模具性能指标的选取应根据结构件的工作条件和失效形式来确定。 

  公路路沿石模具一般要采用铸造钢板。用于焊接的结构材料应采用可焊性良好的钣金，不要采用可焊
性差的钢板等。如果选用较为低廉的不锈钢，材料成本降低了，而加工成本可能由于采取中间，注塑等
加工工艺，使加工成本升高，成材率下降，所以选择时要综合考虑。路沿石模具形状复杂并用于腐蚀环
境，强度要求高的路沿石砖等。如对于要求成形的预制件，应采用塑性较好的材料，而不能采用脆性材
料。
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