
机械设备-食品检测-检测服务检测-百检网

产品名称 机械设备-食品检测-检测服务检测-百检网

公司名称 百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海市奉贤区金碧路2012号

联系电话 18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供机械设备-食品检测-检测服务检测、机械设备-食品检验、机械
设备-食品第三方检测、机械设备-食品质检报告、机械设备-食品计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质
报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求 GB/T 7932-2017 气动系统运行测试

2 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求 ISO 4414:2010 气动系统运行测试

3 机床润滑系统 GB/T 6576-2002 润滑系统运行测试

4 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求 GB/T 3766-2015 液压系统运行测试

5 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求 ISO 4413:2010 液压系统运行测试

6 产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 附录C表C.2 直线度



7 产品几何技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009 长度

8 机械安全 与人体部位接近速度相关的安全防护装置的定位 GB/T 19876-2012 /ISO
13855:2010 与人体部位接近速度相关的安全防护装置的定位

9 图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则 GB/T 2893.1-2013 /ISO
3864-1:2011 安全标志和安全标记

10 安全标志及其使用导则 GB 2894-2008 安全标志

11 图形符号 安全色和安全标志 注册的的安全标志 ISO 7010-2019/Amd 1-2020 安全标志

12 图形符号 安全色和安全标志 第2部份：产品安全标签的设计原则 ISO 3864-2:2016 安全标签

13 图形符号 安全色和安全标志 第2部份：产品安全标签的设计原则 GB/T 2893.2-2020 安全标签

14 安全色 GB 2893-2008 安全色

15 机械电气安全 指示、标志和操作 第3部分：操动器的位置和操作的要求 GB/T 18209.3-2010 /IEC
61310-3:2007 操动器的位置和操作的要求
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