
隧道防火保护板的分类标准和检测项目

产品名称 隧道防火保护板的分类标准和检测项目

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
隧道防火保护板是固定安装在公路和城市交通隧道的混凝土结构表面，能提高隧道结构耐火极限的防火保护板。

按照结构进行分类：单一隧道防火保护板，用符号D表示；复合隧道防火保护板，用符号F表示。按照耐火试验升温曲线分为：BZ类：按GB/T9978.1的标准升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板；HC类：按GA/T714-2007的HC升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板；RABT类：按GA/T714-2007的RABT升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。

隧道防火保护板出厂检验项目为外观质量、尺寸偏差、对角线之差、边缘平角度偏差、干态抗弯强度、吸水饱和状态抗弯强度、吸湿变形率、抗返卤性、吸水率。

有下列情形之一时，产品应进行型式检验：1.新产品投产前或老产品转厂时的试制定型鉴定；2.正式生产后，产品的配方、工艺、原材料有较大改变时；3.产品停产一年以上恢复生产时；4.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；5.正常生产满三年时；6.国家质量监督部门提出型式检验要求时。
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