
通辽皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

产品名称 通辽皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

应用领域：视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工
、多个光电传感器，或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵
检测和分捡。以下只是一些应用范例：在汽车组装厂，检验由机器人涂抹到车门边框的胶珠是否连续，
是否有正确的宽度；在瓶装厂，校验瓶盖是否正确密封、装灌液位是否正确，以及在封盖之前没有异物
掉入瓶中；在包装生产线，确保在正确的位置粘贴正确的包装标签；在药品包装生产线，检验阿斯匹林
药片的泡罩式包装中是否有破损或缺失的药片；在金属冲压公司，以每分钟逾150片的速度检验冲压部件
，比人工检验快13倍以上。 电子汽车衡承重台材料选用优质碳钢Q235型钢及板材，其化学成份和力学性
能符合GB700－88《普通碳素结构钢技术条件》的规定。由于贵方对汽车衡的特殊要求，加工前全部钢
材表面均进行除锈等预处理，去除钢材表面的氧化皮、锈蚀及异物，除锈达到GB8923－88《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。所有钢材预处理后，马上喷涂一层富锌底漆，在整机检定完毕后再
涂履一层富锌底漆和三层钢结构系列氟碳面漆。刚度和强度达千分之一。限位机构不受环境温度变化的
影响。国家规定一台衡器的使用年限是12年，我公司设计使用寿命是15年，保证正常使用15年。称重显
示器种类：1.LCD（液晶显示）：免插电、省电、附带背光；2.LED：免插电、耗电、很亮；3.灯管：插
电、耗电、很高；4VFDK/B（按键）类型：1.薄膜按键：触点式；,2.机械按键：由许多单独按键组合在
一起；电子秤检查1.首先整体检查：有无磨损和损坏；2.能否开机：开机后是否从0到9依次显示、数字是
否模糊、能否归零；3.有无背光；4.用砝码测试能否称重；5.充电器是否完好，能否使用；6.配件是否齐
全；  
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