
绥化皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

产品名称 绥化皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

汽车衡厂家为您解答：经常出现秤不准怎么办？检查是否受自然风的影响其主要是地磅安装位置和安装
方法确定的，如果地磅是地上安装，并安装在没有任何挡风的空旷场地而且秤台两侧面没有防风挡墙，
这样的地磅很有可能受到风的影响，这样的跳变是间歇性跳变，一般不会影响地磅的正常便用。处理方
法：在地磅两侧面加挡风墙。地磅跳数什么原因，分度值选择不正确引起的跳变有的用户为提高地磅的
精度，将分度值选择的非常小，无风的时候影响不大，一旦有风吹来，称重仪表显示极为不稳，更甚者
造成无法使用。根据检定规程JJG555-1996〈〈非自动秤通用检定规程）4.8.6条款规定；‘对安装在室外
，而无大气保护措施的秤，其检定分度数n不能太大(n应不大于3000;此外对公路上用的秤，其检定分度值
应不小于10kg)’。因此在电子汽车衡不稳定时应考虑分度值设置的问题，分度数n小于3000。可随时与
我们联系x通过电脑软件，对称重系统进行诊断，故时自动报警停机，避免横失女采用工业控制总线信号
传输，有效防止遥控器无人值守智能称重系统能在汽车过磅时，无人工干预的情况下，能快速、准确、
稳定、可靠的完成整个称重的流程。管理人员可远程对称量流程及计量数据进行监控、查询、打印等操
作。  
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