
卡威E56检眼镜

产品名称 卡威E56检眼镜

公司名称 北京市万泰依科商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区太平桥西里27号3层322室

联系电话 86-0101312106935 18610689366

产品详情

 

-          直接检眼镜

有六个光圈可供所有的眼底检查

良好且均匀的照明

极大的眼底检查范围

-          18级透镜调整轮

从折光度 +20 到-20逐级调整

-          非球面精密光学照度计和光源之间的距离为：30mm

-          电池手柄（AA）

-          2.5V卤素灯泡

-          透镜调整轮

从折光度 +20 到-20逐级调整

-          非球面精密光学

-          布袋包装

-          电池：2节小号1.5V电池 （AA类型）



 

 

   6 个光圈蓝滤光

 

 

 直线狭长光圈   用于区分程度

       （例如在肿瘤或视乳头水肿的情况下）。

 大圆，用于普通的眼底检查。

 小圆，用于在瞳孔变小的时候减少反射。

 半圆，用于在瞳孔变小的时候减少反射。

 蓝色大圆，血管造影用于检查和/或后续的眼疾，

     如循环系统紊乱疾病，肿瘤或脉络膜层变异，血管异常。

 绿色大园，将红色光线过滤到观察者的视野内，用于辨识细微的血管变异。

 固定支持，用于确定中心和离心之间的固定。

 

 

认识

KaWe EUROLIGHT 和 KaWe PICCOLIGHT 系列检眼镜， 不仅通过本身小巧玲珑且吸引人的外观设计，
更是通过检验镜头内先进和高度发达的透镜光学技术证实了自身的实力。因此，在所有Kawe-6光圈检眼
镜中， 21个相互精确配合的透镜确保了最佳的光束。照明视角为+/ - 7 度， 确保了大面积的照明视野和
视网膜上的无影区域。无论你是选择一个还是六个光圈的检眼镜，高能效的卤素/真空白炽灯确保光线使
用明亮，真实还原色彩。
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