
葫芦岛皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

产品名称 葫芦岛皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

称量范围 5～200t11)数据储存：384个称重纪录。汽车衡随着数字化技术的发展，汽车衡也开始运用数字
化技术来提高汽车衡称量技术。数字化汽车衡应运而生。数字化电子汽车衡采用模拟称重传感器、数字
化接线盒和数字式称重显示器为主要部件，传输信号既有模拟信号也有数字化信号工作原理为：称重传
感器为模拟式称重传感器，输出模拟电信号给数字化接线盒，经过数字化接线盒内部的放大，A/D转换
将信号转换为数字信号，输出至数字式称重传感器。 三芯同轴电缆用来把SMU连接到开关矩阵上，再
从开关矩阵连接到DUT。显示了典型的电路图，其中两个SMU使用远程传感连接开关矩阵。使用远程传
感(4线测量)而不是本地传感(2线测量)，要求每个SMU连接两条电缆，由于电缆是平行的，所以这会使S
MU输出的电容提高一倍。.通过707B开关矩阵把SMU连接到DUT的简化示意图在这种情况下，SMU使用
2m电缆连接到开关矩阵的行(输入)上；开关矩阵的列(输出)使用5m电缆连接到配线架上。 
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