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产品名称 湘乡市民用房光伏荷载评估报告
光伏第三方单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 5.00/平方米

规格参数 光伏新闻:光伏第三方检测
检测项目:光伏承重安全检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情
光伏新闻：光伏第三方检测
近年来，随着光伏发电的普及以及市民对环保节能的重视，越来越多的湘乡市民开始使用光伏发电系统。但是，光伏发电系统的承重安全问题一直是让人担忧的。为了保障市民的用电安全和光伏系统稳定运行，湘乡市政府要求对市民用房光伏荷载进行评估。
检测项目：光伏承重安全检测
湘乡市民用房光伏荷载评估机构将对市民用房光伏系统进行评估，其中主要包括光伏组件载荷、支架承重、安装方式等多个方面的检测。在评估过程中，评估机构将使用各种专业的检测仪器和设备，对光伏系统进行全面细致的检测和分析。
检测时间：3-5个工作日
为了保证评估结果的准确性和客观性，湘乡市民用房光伏荷载评估单位将耗时3-5个工作日对光伏系统进行检测和评估。在评估完成后，评估机构将出具详细的《光伏荷载评估报告》，以提供给市民参考。
价格为5.00元/平方米的湘乡市民用房光伏荷载评估单位
湘乡市民用房光伏荷载评估单位价格为5.00元/平方米，是较为优惠的价格。目前，市民可以通过电话或者网络预约湘乡市民用房光伏荷载评估服务，预约成功后可以享受免费上门服务。

一、倾斜屋顶光伏系统 在倾斜屋顶上安装光伏系统主要有两种形式：一类是在屋顶上安装支架，将光伏组件铺设在支架上。这种系统通常要在屋顶上预埋固定件，如螺栓，并将支架通过连接件与螺栓固定。在安装的过程中要调整好组件的位置以保证整个屋面平整、美观。这类系统在安装时要注意支架与屋顶之间要预留一定的距离，保证良好的空气流动，以此来降低光伏组件的工作温度。在多数情况下，太阳能板会产生大量的热量，太阳能电池板的温度增加一度(以25"C为基准)，其效率会相应减少0．3％’0．5％。屋顶与支架间预留一定的空间是很重要的，这样做也可以降低炎热季节的室内温度，保证室内环境的舒度倾斜屋顶光伏系统安装的第二类方式是：嵌入式结构，即将光伏系统作为建筑物的一部分替代某些建筑构件。这是一种新型结构，在建筑物设计之初就通过设计、计算，预先做好光伏组件的安装构件，并将组件的安装构件与建筑结构设计为一体，建好之后的光伏系统既具备普通建筑屋顶防雨、遮阳的功能，还可以发电。这样做的好处是，光伏系统的成本在建筑设计之初就包含在建材成本里，不需要在建筑物建好之后重新花费安装系统的费用。光伏系统的铺设与建筑主体同步设计、施工、安装，同时投入使用。同时，光伏屋顶系统能较好的利用屋顶面积并且在结构上较安全、。

二、平屋顶(楼顶)光伏系统
 在楼顶上安装光伏系统的分类方法亦是相同，一类是将平屋顶作为光伏系统支撑物。在屋顶上要预先安装生根或不生根筑起水泥条或水泥带，并在其中预埋地脚螺栓用于固定组件支架。平屋顶上安装的水泥条或水泥带需安置在建筑物的承重粱上，安装前要预先观测建筑物周围的环境，如较大风速、较高、较低温度等相关参数，通过设计计算出水泥条或水泥带的重量、体积并预埋好地脚螺栓。第二类是将光伏组件作为屋顶材料，如遮阳棚、大楼顶棚、天窗等。这类屋顶结构要求光伏组件既具备建筑材料的功用，又可以发电。对于光伏组件来说要求防雨、抗冲击，若作为建筑物天窗，这就要求光伏组件具备一定的透光性，多采用由双层玻璃构成的组件。若是作为装饰性的建筑物外观材料，还应该具备一定的美观性。与传统的太阳电池使用方式相比，光伏与建筑结合有许多优势：
(1)光伏与建筑结合可以节省一部分建材成本，通过结合，光伏组件可以起到装饰作用，增加建筑物的美观性。(2)可有效的利用阳光照射的空间。如上海市就有2亿m2的屋顶，假设1／10的屋顶用做光伏并网发电，每年可获得电力为34～47亿KWh。
(3)在夏季用电高峰时，光伏系统也正好吸收夏季强烈的太阳辐射，并转换成制冷设备所需要的电能，从而舒缓电力需求高峰时的供需矛盾。光伏建筑一体化将成为21世纪的市场热点，目前制约太阳电池发展的瓶颈仍然是生产成本过高，转换效率低，加上此行业法规政策仍不完善，光伏建筑系统在短期内还难以大规模普及。
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