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产品名称 水性PU胶MSDS编写 树脂TDS检测报告

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

水性PU胶MSDS编写 树脂TDS检测报告

热活化型粘合剂水性PU胶是一种基于阴离子型的水性聚氨酯分散体，它是一种热活化型粘合剂，可用于
制鞋、家具、汽车、建筑工业等领域。

MSDS（Material Safety Data Sheet）是化学品的安全说明书，国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS（
欧洲一般叫SDS），是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如PH值，闪点，易燃度，反
应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。是一份关于化学品的
燃、爆性能，毒性和环境危害，以及安全使用、泄漏应急救护处置、主要理化参数、法律法规等方面信
息的综合性文件，是传递化学品危害信息的重要文件。

TDS（Technical Data Sheet）中文意思是技术参数表，也叫技术数据表。根据每个厂商的规格要求需提交
技术参数表，以便和其他厂商做对比。

1）针对zhon国的海运出口业务，各船公司规定不同，有些产品可以根据MSDS的信息并依据“国际海运
危险货物规则(IMDG)”的规定来安排海运危险品运输；

2）在世界大多数发达国家和地区没有类似中guo的出口危险品监测机构，当货物从这些国家和地区发往
中guo，MSDS是航空公司和船公司评gu此产品进行国际运输的标准，看懂MSDS可以帮助我们提前认知进
口产品是否归类为危险品，或进行海空运危险品运输的基本方案及价格；

3）因为海关关务问题等各种原因，中guo大陆有很多产品需要转口到香港后再发运到海外，香港采用的
英美的管理方案，没有专门的出口危险品监测机构，航空公司和船公司都是根据MSDS来作为出口运输的
依据
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